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Delock Kabel High Speed HDMI mit Ethernet — HDMI A

Stecker > HDMI A Stecker 4K 0,5 m

Beschreibung

Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht
dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle
Datentbertragung sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in
einem. Sie kdénnen somit z. B. lhren PC oder ein DVD / Blu-ray
Laufwerk an einen Monitor oder TV anschlieBen. Der HDMI-A
Stecker ist zudem abwaértskompatibel zu seinen Vorgéngern und
ermdglicht weiterhin den Anschluss lhrer bisherigen Gerate. Der
héhere Drahtdurchmesser und die verdrillten Datenleitungen
gewahrleisten trotz der Ladnge des Kabels zuverldssig eine sichere
Verbindung.

Technische Daten

¢ Anschlisse:

High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >

High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker

High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
Drahtquerschnitt: 28 AWG

Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm

Kabel doppelt geschirmt

Kabelleitung: verdrillt

Kupferleitung

Kontakte mit Goldauflage

Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s

angeschlossenen Hardware)

Bis 120 Hz Bildwiederholrate

Beinhaltet den neuen Audioriickkanal (ARC)

Nutzt neue erweiterte Farbrdume zur Préasentation von Digitalfotos
Unterstiitzt Doloy® TrueHD und DTS-HD Master Audio™

Fir lebendigere und natirlichere Farben

Farbe: schwarz

Kabelldnge: ca. 0,5 m

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

Ubertragung von digitalen Audiosignalen und Videosignalen in HD Qualitét

05m

Artikel-Nr. 84751

EAN: 4043619847518
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Unterstitzt eine Aufldsung bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhangig vom System und der

3D Unterstiitzung bis 1080p in zwei Videostrdmen mit je 60 Bilder pro Sekunde
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Systemvoraussetzungen

¢ Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt

* HDMI Kabel

Abbildungen
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Allgemein

Spezifikation: HDMI 1.4
High Speed HDMI mit Ethernet

Ausfuhrung: beide Seiten gleich
Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x HDMI-A Stecker
Anschluss 2: 1 x HDMI-A Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate: 10,2 Gbps
Maximale Bildauflésung: 3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung: goldbeschichtet
Leitermaterial: Kupfer
Leiterquerschnitt: 28 AWG
Schirmung: doppelt
Lange: 0,5m
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Farbe: schwarz
Kabeldurchmesser: 7,3 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite ck.de
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