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Wechselrahmen PCI Express Karte fur 1 x M.2 NVMe
SSD - Low Profile Formfaktor

Beschreibung

S

Computers eingebaut werden und stellt einen M.2 Slot im 2280, :-...;::h
-

Dieser Wechselrahmen von Delock kann in einen freien PC Slot des -
(’"‘?‘;
2260, 2242 oder 2230 Format zur Verfligung. g

Schnelles Wechseln der SSDs

Durch den besonderen Mechanismus kdénnen die SSDsschnell und
unkompliziert ausgetauscht werden. So koénnen z. B.
Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden.

Artikel-Nr. 47028

Einschub mit Schloss und Federung EAN: 4043619470280

Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen kénnen, verfiigt der Ursprungsland: China
Wechselrahmen Uber ein Schliisselschloss. Der stabile Trager aus Verpackung: Box
Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die

Vibrationen vermindern.

Hinweis
Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollstédndig

eingefihrt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden
kann.

Technische Daten

Anschliisse:

PCle Karte:

1 x PCI Express x4, V4.0

1 x M.2 Key M Slot

M.2 Einschub:

1 x Slim SAS SFF-8654 4i Stecker

1 x M.2 Key M Slot

Schnittstelle: PCle / NVMe

Unterstltzt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCle Basis
Maximale Héhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestickten Modulen
madglich

1 x LED Anzeige

Bootfahig, ab UEFI Version 2.3.1

M.2 Einschub aus Metall

Unterstiitzt NVM Express (NVMe)
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¢ Unterstitzt S.M.A.R.T.
e Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C

Systemvoraussetzungen

¢ Linux Kernel 5.15 oder hoher

¢ Windows 10/10-64/11

¢ Windows Server 2022

e PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

¢ Wechselrahmen

e M.2 Einschub

¢ Low Profile Blende
e Kihlkérper

e Schraube

e 2 x Schlissel

e Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Formfaktor:

Funktion:

Unterstiitztes Betriebssystem:

LED Anzeige:

Unterstutztes Modul:

Maximale Hohe der Komponenten
auf dem Modul:

Schnittstelle

Intern:

Herstellerinformationen

bQLock

we move the world

Low Profile
Bootféhig, ab UEFI 2.3.1

Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit
Windows 11

Linux Kernel 5.15 oder héher
Windows Server 2022

1x

M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key
B+M auf PCle Basis

1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestlickten Modulen mdglich

1 x PCI Express x4, V4.0
1 x M.2 Key M Slot

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
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