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D-Sub 9 Pin Crimp Buchse, Metall, 4 Stuck

Beschreibung

Diese D-Sub Buchse von Delock eignet sich fiir die Kabelmontage.
Auf der Ruckseite befinden sich Durchgangslécher zum Einsetzen
von Crimpkontakten.

Technische Daten

¢ Anschlusse:

1 x D-Sub 9 Pin Buchse (2-reihig)

9 x Durchgangsloch fir Crimpkontakte
Drahtquerschnitt: 28 - 20 AWG
Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
Material: Metall
MaBe (LxBxH): ca. 30,8 x 17,5 x 12,5 mm

Packungsinhalt

¢ 4 x D-Sub 9 Pin Crimp Buchse
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Schnittstelle
Anschluss 1: 1 x D-Sub 9 Pin Buchse (2-reihig)
Anschluss 2: 9 x Durchgangsloch fiir Crimpkontakte

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -40 °C~105 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt: 28 - 20 AWG
Material: Metall
Lange: 30,8 mm
Breite: 17,5 mm
Héhe: 12,5 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.dglock.de
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