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Gewebeschlauch mit ReiBverschluss hitzebestandig 2
m X 35 mm schwarz

Beschreibung

Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Biindeln von
freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drahten, um diese
vor Verschmutzungen oder Beschadigungen zu schitzen. Er besteht
aus speziellen Endlosfasern (Multifilament) und bietet somit eine fl'l[ %ﬁ
erhéhte Flammbesténdigkeit und Abriebfestigkeit.

2m/ @ 35 mm

Integrierter ReiBverschluss
Dank der einfachen und leichten Bedienung des ReiBverschlusses, Artikel-Nr. 19220

kdnnen die Kabel mehrmals hinzugefiihrt und entfernt werden.
EAN: 4043619192205

Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Lénge:ca.2m

Durchmesser: ca. 35 mm
Biindeldurchmesser: max. 37 mm
Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
Wiederverwendbar

Material: Polyester Multifilament
Feuerwiderstandsklasse: VW-1

Farbe: schwarz

Packungsinhalt

¢ Gewebeschlauch
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Abbildungen
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:

-50 °C~150 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:

Durchmesser:

Lénge:

Farbe:

Biindeldurchmesser: max.:

Herstellerinformationen

StraB3e
PLZ

Ort

Land
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