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Geflechtschlauch mit ReiBverschluss hitzebestandig 2

m x 30 mm schwarz

Beschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Biindeln von
freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drahten, um diese
vor Verschmutzungen oder Beschadigungen zu schitzen.

Integrierter ReiBverschluss
Dank der einfachen und leichten Bedienung des ReiBBverschlusses,
kdnnen die Kabel mehrmals hinzugefihrt und entfernt werden.

Ausgezeichnete Bestandigkeit
Der Geflechtschlauch  zeichnet sich durch seine hohe
Abriebfestigkeit, Flexibilitdt und Hitzebesténdigkeit aus.

Technische Daten

Lénge:ca.2m

Durchmesser: ca. 30 mm
Biindeldurchmesser: max. 20 mm
Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
Wiederverwendbar

Material: Polyester
Feuerwiderstandsklasse: VW-1

Farbe: schwarz

Packungsinhalt

¢ Geflechtschlauch
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Verpackung:
WiederverschlieBbare
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:

-50 °C~150 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:

Durchmesser:

Lénge:

Farbe:

Biindeldurchmesser: max.:

Herstellerinformationen

StraB3e
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeich

Polyester
30 mm
2m
schwarz

15 mm

Beeskowdamm 13/15
14167

Berlin

Deutschland
info@delock.de

www.delock.de
-t .-. : E

en sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
19168 09.10.2020


http://www.tcpdf.org

