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Kabel Lichtwellenleiter LC Duplex zu ST Duplex
Singlemode OS2 5 m

Beschreibung

Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden,

um verschiedene Netzwerkgerédte zu verbinden, z. B. einen Switch e e,
mit einem Medienkonverter. ~ \R&_‘qu__ﬂ
5m
Artikel-Nr. 84691

EAN: 4043619846917
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Anschlusse:

1 x LC Duplex

1 x ST Duplex

Keramik Ferrule mit Staubschutzkappe
Singlemode OS2 Kabel G657.A1
Faser: 9/125 pm

Einfligedampfung < 0,15 dB
Kabeldurchmesser: ca. 2,0 mm
LSOH (halogenfrei)
Betriebstemperatur: -20 °C ~70 °C
Farbe: gelb

Kabelldnge: ca. 5m

Packungsinhalt

e LWL Kabel

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, www.delock.de 1/3
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten. 84691 19.12.2024



Abbildungen

Alle hier aufgeflinrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, www.delock.de 2/3
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten. 84691 19.12.2024



== DATENBLATT

Allgemein

Spezifikation:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

0S2

1 x LC Duplex

1 x ST Duplex

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:

gelb

Kabellange inkl. Anschliisse: 5m

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
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