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Kabelverschraubung M16 mit Beluftung IP68 staub-
und wasserdicht schwarz 2 Stuck

Beschreibung -

Diese Kabelverschraubung von Delock erméglicht eine wasserdichte
Abdichtung zum Gehéuse fir die Durchfihrung von Kabeln und
elektrischen Leitungen.

Mit Beliiftung
Die integrierten Ldcher sorgen fir einen dauerhaften Druck- und
Luftausgleich und verhindern die Bildung von Kondenswasser.

2 X

Artikel-Nr. 60615

EAN: 4043619606153
Ursprungsland: China

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet auBerdem erhdéhten Schutz vor

Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Verpackung: Poly Bag

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der
Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.

Technische Daten

GewindegréBe: M16
Gewindelange: 9 mm
Schlisselweite: 22 mm
Mit Bellftung

Schutzart: IP68
Kabeldurchmesser:

min.: 4 mm

max..: 8 mm
Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz RAL9005

Packungsinhalt

¢ 2 x Kabelverschraubung
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Allgemein

Schutzart: IP68

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -40 °C~100 °C

Physikalische Eigenschaften

Gewindelange: 9 mm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Gewindetyp: M16
Kabeldurchmesser: min.: 4 mm
max.: 8 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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