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Delock Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) mit USB Type-
CT™ Stecker > 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

Kurzbeschreibung

Der USB-C™ Adapter von Delock bietet 2
Netzwerkanschliisse mit einer Ubertragungsrate von bis
zu 1000 Mbps. Jeder Port ist unabhdngig von dem
anderen konfigurierbar, so lasst sich ein PC gleichzeitig
mit verschiedenen Netzwerken verbinden.

Spezifikation Artikel-Nr. 63927

* Anschlisse: EAN: 4043619639274
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >

2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse Ursprungsland: China

* Chipsatz: Realtek RTL8153

« SuperSpeed USB - 5 Gbps Spezifikation Verpackung: Retail Box

+ Datentransferraten:
Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex) —
Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
» Kompatibel mit:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
* Unterstltzt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover
Netzwerkkabel)
« Unterstitzt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
* Unterstltzt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
* Unterstitzt 9k Jumbo Frames
 Abwartskompatibel zu USB 2.0
» LED Anzeige fiir Power und Aktivitat
» USB Bus Power
* Farbe: schwarz
* Kabelldnge inkl. Anschliisse: ca. 27 cm

Adapter

Systemvoraussetzungen
» Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 2.6.x, ab Mac OS 10.9
» Gerat mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
Packungsinhalt

» USB Type-C™ Gigabit LAN Adapter
* CD ROM mit Treiber und Software
* Bedienungsanleitung
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Abbildungen
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Allgemein

Unterstiitztes Betriebssystem: Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit

ab Linux Kernel 2.6.x

ab Mac OS 10.9
Anschluss 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2: 2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Chipsatz: Realtek RTL8153
Datentransferrate: Ethernet bis zu 10 Mbps

Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
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