Datenblatt

HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop
PC

Leistung der Enterprise-Klasse. All-in-One-Design

GenieBen Sie garantierte Produktivitdt mit einem vielseitigen PC mit integrierten Funktionen
fur Zusammenarbeit, Management und Sicherheit. Das AiO-Design garantiert eine effiziente
Nutzung Ihres Arbeitsplatzes und die muhelose Bereitstellung sowie die sekunddre Nutzung
als eigenstdndiges Display bedeuten eine clevere Investition.

5-MP-Kamera mit TNR Intel® Core™ Prozessor Durch HP Wolf Security

Erfassen Sie mit der 5-MP-Kamera3 Mit dem HP Pro Tower 480, der mit geschitzt

mit temporaler Rauschunterdrickung dem neuesten Intel Core-Prozessor®™ HP Wolf Security for Business bildet
alle Details in unterschiedlichsten ausgestattet ist, bleiben Sie den eine hardwaregestitzte, durchgehend
Umgebungen. ganzen Tag Uber produktiv.2 verfugbare und robuste Verteidigung.*

*Das Produktbild kann vom tatsdchlichen Produkt abweichen

Nachhaltigkeit in Aktion

Effizientes Design

Der EPEAT-registrierte® und ENERGY STAR®-zertifizierte HP ProOne 440 wird in Verpackungen mit zertifizierten oder recycelten
Papierquellen geliefert8, und das Lautsprechergehduse enthdlt Kunststoffe, die andernfalls ins Meer gelangen wirden . 7
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Funktionsumfang

Optimierte Meetings
Erfassen Sie dlle Details und sorgen Sie mit der 5-MP-Kamera® bei der virtuellen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Umgebungen fur
herausragende Definition. Die Kamera liefert mit temporaler Rauschunterdriickung selbst bei schlechten Lichtverhdltnissen hervorragende Bilder.

Tools fur mehr Produktivitét

Mit diesen Funktionen schlieBen Sie lhre tdglichen Aufgaben muhelos ab und erreichen die Ziele Ihres Unternehmens. Die neuesten Intel®-
Prozessoren? sowie grundlegende Grafik-, Arbeitsspeicher- und Speicheroptionen ermdglichen es lhnen, Ihren PC an lhre Computing-
Anforderungen anzupassen.

Durch HP Wolf Security geschitzt

HP Wolf Security for Business bildet eine hardwaregesttitzte, durchgehend verfigbare und robuste Verteidigung. Vom BIOS bis hin zum Browser,
oberhalb, innerhalb und unterhalb des Betriebssystems: Unsere Losungen bilden einen starken Schutzwall und schitzen Ihren PC vor modernen
Bedrohungen.?

Effizientes Design
Der EPEAT—registrierte5 und ENERGY STAR®-zertifizierte HP ProOne 440 wird in Verpackungen mit zertifizierten oder recycelten Papierquellen
geliefert8, und das Lautsprechergehduse enthélt Kunststoffe, die andernfalls ins Meer gelangen wiirden .’

HP empfiehlt Windows 11 Pro fiir Unternehmen
Arbeiten Sie Uberall ohne Leistungs- oder SicherheitseinbuBen - mit Windows 11 und den Technologien von HP fir Zusammenarbeit, Sicherheit
und Konnektivitét.'

Neuester Intel® Multicore-Prozessor
Erzielen Sie mit der CPU lhres All-in-One die perfekte Kombination aus Leistung und praktischem Nutzen. Der neueste Intel®-Prozessor bewdltigt
mehrere Arbeitsaufgaben reibungslos und zuverlassig durch mehrere Kerne, die sich die Arbeit teilen.?

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Mit einem All-in-One-Display, das fiir Low Blue Light und geringes Rauschen TUV-zertifiziert ist, kdnnen Sie konzentriert und produktiv bleiben.
Passen Sie die Hohe Ihres PCs mit einem hohenverstellbaren StandfuB an lhre Bediirfnisse an.8

Eine selbstheilende Lésung
Firmware-Angriffe konnen lhren PC vollig zerstoren. Bleiben Sie geschiitzt mit HP Sure Start, dem BIOS mit automatischer Fehlerbehebung, das
nach Angriffen oder Beschdédigungen automatisch wiederhergestellt wird.

Eine sichere Sache )
Verhindern Sie unerwiinschte Anderungen an den Sicherheitseinstellungen und stoppen Sie Malware: HP Sure Run identifiziert, isoliert und
meldet Angreifer, die versuchen, Prozesse gewaltsam zu beenden™

Einfachere Wiederherstellung des Betriebssystems

Zielgerichtete Malware-Angriffe kdnnen lhr Betriebssystem zerstéren und lhr Business empfindlich stéren. HP Sure Recover mit integriertem
Reimaging garantiert immer und Uberall eine schnelle, sichere und automatisierte Wiederherstellung - und unterstitzt jetzt auch Unternehmens-
Images fiir die Bereitstellung in Flotten.”

Umfangreiche Speicher- und Leistungsoptionen
Mit bis zu 2 TB HDD, bis zu 512 GB selbstverschlisselnder SSD oder bis zu 4 TB SSD und bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher verfiigen Sie Uber
geniigend Speicherplatz fir alle Ihre Daten und den neuesten Speicher fiir alle lhre Anwendungen - ganz gleich, fiir die Arbeit oder die Freizeit 3"

Mehrere StandfuBoptionen

Wahlen Sie fur lhr All-in-One Ger@t aus einer Vielzahl von Bereitstellungsoptionen. GenieBen Sie die Flexibilit&t eines StandfuBes mit
Hoéhenverstellbarkeit oder eines StandfuBes, der mit einer Neigungsoption ausgestattet ist. Oder wdhlen Sie eine VESA-Halterung flr die Montage
an einer VESA-kompatiblen Struktur.'3

Sorgenfreies Surfen
Schutzen Sie Ihren PC mithilfe der hardwaregestitzten Sicherheit von HP Sure Click vor Malware, Ransomware oder Viren - ganz gleich, ob Sie
durch Websites oder Mailanhénge mit Microsoft-Office- und PDF-Dateien attackiert werden.'

Verhindern Sie Angriffe auf lInrem PC

Malware entwickelt sich rasend schnell weiter und traditionelle Antivirus-Lésungen kénnen neue Gefahren nicht immer erkennen. Schiitzen Sie
Ihren PC vor noch nie dagewesenen Angriffen mit HP Sure Sense, welches Deep Learning Al und maschinelles Lernen nutzt,um
auBergewdhnlichen Schutz zu bieten.'
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Technische Daten

Verfugbare Betriebssysteme

Windows 11 Pro'

Windows 11 Pro Education’

Windows 11 Home - HP empfiehit Windows 11 Pro fir Unternehmen’

Windows 11 Home Single Language - HP empfiehlt Windows 11 Pro fiir Unternehmen’
FreeDOS

Prozessorproduktfamilie

Intel” Pentium® Prozessor

Intel” Celeron® Prozessor

Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation
Intel® Core™ i5 Prozessor der 13. Generation
Intel® Core™ i3 Prozessor der 13. Generation
Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation
Intel® Core™ i5 Prozessor der 12. Generation
Intel” Core™ i3 Prozessor der 12. Generation
Intel” Core™ i3 Prozessor der 14. Generation
Intel” Core™ i5 Prozessor der 14. Generation
Intel” Core™ i7 Prozessor der 14. Generation
Intel® Core™ 300 Prozessor

Intel® Core™ 300T-Prozessor

Verfugbare Prozessoren?3434

Intel® Core™ i5-12500T mit Intel® UHD-Grafikkarte (2,0 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,4 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads), untersttitzt die Intel” vPro® Technologie; Intel® Core™ i5-12400T
mit Intel® UHD-Grafikkarte (1,8 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,2 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads); Intel® Core™ i312300T mit Intel* UHD-Grafikkarte (2,3 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu
4,2 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores, 8 Threads); Intel* Core™ i3-12100T mit Intel” UHD-Grafikkarte (2,2 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 41 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores, 8
Threads); Intel® Pentium® Gold G7400 mit Intel® UHD-Grafikkarte (37 GHz P-Core Basisfrequenz, 6 MB L3-Cache, 2 P-Cores, 4 Threads); Intel® Celeron® G6900 mit Intel* UHD-Grafikkarte (3,4 GHz P-Core Basisfrequenz, 4 MB L3-
Cache, 2 P-Cores, 2 Threads); Intel®* Core™ i5-12600 mit Intel* UHD-Grafikkarte (3,3 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,8 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads), unterstutzt die Intel* vPro®
Technologie; Intel® Core™ i5-12500 mit Intel* UHD-Grafikkarte (3,0 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,6 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads), unterstitzt die Intel® vPro® Technologie; Intel® Core™
512400 mit Intel® UHD-Grafikkarte (2,5 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,4 GHz P-Kern Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads); Intel® Core™ i3-12300 mit Intel* UHD-Grafikkarte (3,5 GHz P-Core
Basisfrequenz, bis zu 4,4 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores, 8 Threads); Intel* Core™ i3-12100 mit Intel* UHD-Grafikkarte (3,3 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,3 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 12 MB
L3-Cache, 4 P-Cores, 8 Threads); Intel® Pentium® Gold G7400T mit Intel” UHD-Grafikkarte (31 GHz P-Core Basisfrequenz, 6 MB L3-Cache, 2 P-Cores, 4 Threads); Intel® Celeron® G6900T mit Intel® UHD-Grafikkarte (2,8 GHz P-Core
Basisfrequenz, 4 MB L3-Cache, 2 P-Cores, 2 Threads); Intel® Core™ i5-12600T mit Intel® UHD-Grafikkarte (21 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 4,6 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads),
unterstitzt die Intel® vPro® Technologie; Intel* Core™ i712700T mit Intel® UHD-Grafikkarte (1,0 GHz E-Core Basisfrequenz, 14 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 3,4 GHz E-Core Max Turbo-Frequenz, bis zu 4,6 GHz P-Core Max Turbo-
Frequenz, bis zu 4,7 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie, 25 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 4 E-Cores, 20 Threads) unterstiitzt die Intel” vPro® Technologie; Intel® Core™ 712700 mit Intel* UHD-Grafikkarte (1,6 GHz E-Core
Basisfrequenz, 21 GHz P-Core Basisfrequenz, bis zu 3,6 GHz E-Core Max Turbo-Frequenz, bis zu 4,8 GHz P-Core Max Turbo-Frequenz, bis zu 4,9 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie, 25 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 4 E-Cores, 20
Threads), unterstiitzt die Intel® vPro® Technologie

Intel* Core™ i5-13400 (1,8 GHz Basisfrequenz (E-Core), 2,5 GHz Basisfrequenz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 3,3 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,6 GHz (P-Core), 20 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 4 E-Cores, 16
Threads); Intel® Core™ 713700 (1,56 GHz E-Core Basisfrequenz, 21 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 4,1 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 5,1 GHz P-Core, 30 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 8 E-Cores, 24
Threads), unterstiitzt die Intel® vPro®Technologie; Intel® Core™ 513500 (1,8 GHz E-Core Basisfrequenz, 2,6 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 3,5 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 4,8 GHz P-Core, 24 MB
L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads), untersttitzt die Intel® vPro®Technologie; Intel® Core™ i9-13700T mit Intel® UHD-Grafikkarte 770 (1,0 GHz Basisfrequenz (E-Core), 1,4 GHz Basisfrequenz (P-Core), max. Turbofrequenz
bis zu 3,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,8 GHz (P-Core), bis zu 4,9 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie, 30 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 8 E-Cores, 24 Threads), untersttitzt die Intel® vPro®*Technologie; Intel* Core™ i5-
13500T mit Intel® UHD-Grafik 770 (1,2 GHz E-Core Basisfrequenz, 1,6 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 3,2 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 4,6 GHz P-Core, 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20
Threads), unterstiitzt die Intel” vPro®Technologie; Intel® Core™ i313100T mit Intel* UHD-Grafikkarte 730 (2,6 GHz Basisfrequenz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,2 GHz (P-Core), 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores, 8 Threads); Intel®
Core™i3-14100 (35 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 4,7 GHz P-Core, 12 MB L3 Cache, 4 P-Cores und 0 E-Cores, 8 Threads); Intel® Core™ i5-14600 mit Intel* UHD Graphics (2,0 GHz E-Core Basisfrequenz, 2,7 GHz
P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 3,9 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 5,2 GHz P-Core, 24 MB L3 Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads), unterstutzt Intel® vPro®*Technologie; Intel” Core™ i714700T mit
Intel UHD Graphics (0,9 GHz E-Core Basisfrequenz, 1,3 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 3,7 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 5,0 GHz P-Core , 33 MB L3 Cache, 8 P-Cores und 12 E-Cores, 28 Threads),
unterstttzt Intel®° vPro® Technologie; Intel® Core™ i514600T mit Intel UHD Graphics (1,3 GHz E-Core i 1z,1,8 GHz P-Core i 1z, max. Turbofrequenz bis zu 3,6 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 51 GHz P-Core
.24 MB L3 Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads), unterstitzt Intel® vPro® Technologie; Intell® Core™ i5-14500T mit Inte UHD Graphics (1,2 GHz E-Core Basisfrequenz, 1,7 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu
3,4 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 4,8 GHz P-Core, 24 MB L3 Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads), unterstutzt Intel® vPro® Technologie; Intel® Core™ i5-14400T mit Intel UHD Graphics (11 GHz E-Core Basisfrequenz,
1,5 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 3,2 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 4,56 GHz P-Core, 20 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 4 E-Cores, 16 Threads); Intel® Core™ i514100T mit Intel UHD Graphics (2,7 GHz P-
Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 4,4 GHz P-Core, 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores, 8 Threads); Intel* Core™ i714700 mit Inte UHD Graphics (1,5 GHz E-Core Basisfrequenz, 21 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz
bis zu 4,2 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 5,3 GHz P-Core, 33 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 12 E-Cores, 28 Threads), unterstiitzt Intel® vPro*Technologie; Intel* Core™ i514500 mit Intel UHD Graphics (1,9 GHz E-Core
Basisfrequenz, 2,6 GHz P-Core Basisfrequenz, max. Turbofrequenz bis zu 37 GHz E-Core, max. Turbofrequenz bis zu 5,0 GHz P-Core, 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads), unterstitzt Intel® vPro® Technologie;
Intel®* Core ™300 mit Intel* UHD Graphics (39 GHz P-Core Basisfrequenz, 6 MB L3 Cache, 2 P-Cores, 4 Threads); Intel® Core™ 300T mit Intel* UHD Graphics (34 GHz P-Core Basisfrequen

Chipsatz? Intel” Q670
Produktfarbe Jack Black
Formfaktor All-in-One
Maximaler Hauptsoeicher 64 GB DDR4-3200 SDRAM; 64 GB DDR5-4800 SDRAM; 557
ptsp! Ubertragungsraten bis zu 3200 MT/s. Ubertragungsraten von bis zu 4800 MT/s.
Speichersteckplatze 2S0DIMM
1TB bis zu 2 TB SATA HDD833
! 256 GB bis zu 512 GB PCle® NVMe™ M.2 SSD®*
rmenSesicho 256 GB bis zu 2 TB PCle” NVMe™ TLC M2 SSD®
256 GB bis zu 512 GB PCle® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD833
Optisches Laufwerk HP 9,5 mm Slim DVD-Brenner; HP 9,5 mm Slim DVD-ROM-Laufwerk 929
Anzeigsgart'ltan Entspiegelter FHD-Touchscreen (optional) (1920 x 1080) mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll), IPS, Blaulichtfilter, 250 Nits, 72 % NTSC
Integriert: Intel® UHD Graphics 730; Intel® UHD Graphics 770; Intel* UHD Graphics 710
Verfiigbare Grafikkarten AMD Radeon™ 6300M-Grafikkarte (2 GB GDDR6 dediziert)
(Die Modelle sind mit integrierter oder diskreter Grafikkarte erhditlich und miissen beim Kauf konfiguriert werden (die integrierte Grafikkarte hangt vom Prozessor ab).)
Audio Realtek ALC3252 Codec, interner Lautsprecher (optional), Mikrofon-/Kopfhérer-Kombibuchse 39
Erweiterungssteckplétze 1M.22230; 1 M.2 2280 (1 M.2-Steckplatz fiir WLAN und Bluetooth® (kombiniert). 2 M.2 2280 Steckplatz fiir Speicher.)
Seite: 1 SuperSpeed USB Type-C* 10 Gbit/s Signalrate; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate (mit Ludefunktion]ﬂ H
Ports und anschlisse Hinten: 1RJ-45;1HDMI 14; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (mit Ladefunktion); 2 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbit/s Signalrate (mit Ladefunktion); 1 DisplayPort™ 14a'2;
Optional ports: 1HDMI 2,0; 1 serieller Anschluss; 1 DisplayPort™ 14; 1 SuperSpeed USB Type-C* 10 Gbit/s Signalrate (Alt Mode DisplayPort™)
Eingabegerdte HP Business SmartCard CCID-USB-Tastatur (flach); HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus (kombiniert); HP 455 Programmierbare Wireless-Tastatur; HP 320MK Kabelgebundene Tastatur und Maus (kombiniert); HP 125
gabeg Kabelgebundene USB-Tastatur'; HP 128 Lasermaus (kabelgebunden)
Kor Kati LAN: Integriertes Intel® I219LM GbE LOM ;
UL ] WLAN: Intel” Wi-Fi 6E AX211 (2x2) und Bluetooth* 5.3 Autodesk, vPro; Realtek RTL8821CE 80211a/b/g/njac (1x1) Wi-Fi° und Bluetooth® 4.2 Autodesk; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802:11a/b/g/n/ax (2x2) und Bluetooth* 5.3 Autodesk?'33!
Laufwerksschachte 1x25""°
Ka 5-MP-IR-Kamera (Pull-up) mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen; 5-MP-Kamera (Pull-up) mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen; 5-MP-IR-Kamera (Pull-up) mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen und Color Light
mera Sensor; 5-MP-Kamera mit temporaler Rauschunterdriickung; 5-MP-IR-Kamera mit Farb- und Lichtsensor und temporaler Rauschunterdriickung mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen
Umwelt Betriebstemperatur: 10 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 90 % RH
Softw HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Office kaufen (separat erhditlich); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support-Dienstprogramme; HP Setup Integrated OOBE; Kostenloses 30-tagiges
Qe Testangebot fiir Xerox* DocuShare®®
Verfugbare Software HP Smart Support2°
Kennwort fur den t (iber BIOS); D¢ ivierung des SATA-Anschlusses (tiber BIOS); Setup-Kennwort (tiber BIOS); Unterstiitzung von Gehduse- und Kabelsicherungen; Aktivierung/Deaktivierung der seriellen Anschliisse
Sicherheitsmanagement (uber BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Common Criteria EAL4+zertifiziert); HP Sure

Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Plattformzertifikat auf Gerdteinstallation
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HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Client Catalog (Download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit fur das

Managementfunktionen Microsoft System Center Konfigurationsmanagement; HP System Software Manager (Download); HP Cloud Recovery; HP Driver
Packs; lvanti Management Suite (Download); HP Manageability Kit Gen5'2161718.38

Speicherkartengerdit 1SD 3.0 Kartenlesegerdit
Externes Netzteil mit 120 W, Wirkungsgrad bis zu 89 %, Active PFC; Externes Netzteil mit 150 W, Wirkungsgrad bis zu 89 %; Externes

Stromversorgung Netzteil mit 180 W, Wirkungsgrad bis zu 89 %, Active PFC; Externes Netzteil mit 280 W; Externes Netzteil mit 230 W, Wirkungsgrad bis
zu 89 %, Active PFC?

TSRV 53,93 x 22,5 x 37,94 cm; (Systemabmessungen kdnnen aufgrund von Konfigurations- und Fertigungsabweichungen variieren.);

9 66,0 x 24,0 x 46,2 cm (Paket)
) 177 kg;

EEnEL (Das exakte Gewicht variiert je nach Konfiguration.)

Umweltzeichen EPEAT®-registriert?®

ENERGY-STAR-zertifiziert ENERGY STAR®-zertifiziert

TCO Certified TCO Certified, Generation 9; TCO Certified, Edge®?

Garantie Die 1-jaihrige beschrénkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die

Geschdftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Beschrdnkungen und Ausschlisse.
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HP Zubehor und Services (nicht enthalten)

HP ProOne G9 VESA-
Platte mit
Netzteilhalterung

Schaffen Sie einen kompakten, effizienten Arbeitsbereich mit dem HP ProOne G9.
Bringen Sie lhren HP ProOne G9 AiO einfach an der HP ProOne VESA-Platte an, um die
Wand- oder Monitorarmmontage flr eine optimale, platzsparende Lésung zu
ermoglichen.

Produktnummer: 56P78AA

HP Quick Release- %‘

Halterung 2

HP Quick Release is an easy to use, 100 mm VESA-compliant, LCD monitor mounting
solution that allows you to quickly and securely attach a flat panel monitor to a variety
of stands, brackets, arms or wall mounts.! HP Quick Release can also be used for
mounting any combination of devices that are compatible with the 100 mm VESA Flat
Display Mounting Interface Standard. The failsafe "Sure-Lock” mechanism snaps the
monitor (or mounted device) securely in place, and can be further secured with a theft-
deterrent security screw.

Produktnummer: 6KD15AA

TPlease contact your Sales agent or HP Service for further guidance.




Datenblatt HP empfiehlt Windows 11 Pro fir Unternehmen

HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop
PC

FuBnoten

FuBnoten fur Text

1Es stehen nicht alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System erfordert méglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollstéindig genutzt werden kénnen. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind ein High-Speed-
Internetzugang und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebuhren an und es missen im Laufe der Zeit ggf. zusdtzliche Anforderungen flr Updates erfullt werden. Siehe
http://www.windows.com.

2 Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsléufig Vorteile fir jeden Kunden und
jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und der Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung
von Intel ist kein MaB flr héhere Leistung.

3 Optionale Funktion, die zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden muss.

4 HP Wolf Security for Business erfordert Windows 10 oder 11 Pro oder héher, umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und ist auf HP Pro, Elite, Workstation und RPOS Produkten
verfugbar. Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen finden Sie in den Produktdetails.

5 Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemdB IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der EPEAT®-Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter http:/www.epeat.net.

6 Die AuBenverpackung besteht zu 100 Prozent aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern. Faserpolster aus 100 Prozent recycelter Holzfaser und organischem
Material. Sémtliche Kunststoffkissen sind zu > 90 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

7Das Lautsprechergehduse besteht zu fiinf Gewichtsprozent aus Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen wiirde.

8 Angebote fur Halterungen und Wandbefestigungen fiir den All-in-One-PC umfassen einen héhenverstellbaren StandfuB, einen StandfuB mit fester Hohe oder eine VESA-Wandbefestigung
und missen zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.

9 HP Sure Start ist auf ausgewdhlten HP PCs verfigbar und erfordert Windows 10 oder neuer.

10 HP Sure Run ist auf ausgewéhlten HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder neuer.

" HP Sure Recover mit integriertem Reimaging ist eine optionale Funktion, die Windows 10 oder neuer erfordert und beim Kauf konfiguriert werden muss. Vor der Verwendung missen
wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um Datenverluste zu vermeiden. Die netzwerkbasierte Wiederherstellung tiber WLAN ist nur auf PCs mit Intel Wi-Fi-Modul
verflgbar.

12 Bei Festplattenlaufwerken und Solid-State-Laufwerken gilt: 1 GB = 1 Milliarde Bytes, 1 TB =1 Billion Bytes. Die tatséichliche Kapazitét ist nach der Formatierung geringer. Bis zu 35 GB der
Systemplatte sind fur Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

13 Angebote fiir Halterungen und Wandbefestigungen fiir den All-in-One-PC umfassen einen héhenverstellbaren StandfuB, einen StandfuB mit fester Hohe oder eine VESA-Wandbefestigung
und mussen zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.

1 HP Sure Click erfordert Windows 10 oder neuer. Vollstandige Details unter https://bit.ly/2PrL.T6A_SureClick.

15 HP Sure Sense ist auf ausgewdhiten HP PCs mit Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro oder Windows 11 Enterprise verfiigbar.

FuBnoten zur Spezifikation

TNicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber,
Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollsténdig genutzt werden kénnen. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind eine schnelle
Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebuhren an und es missen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen flr Updates erfullt werden. Siehe
http://www.windows.com.

2Intel vPro® erfordert Windows 10 Pro 64-Bit oder neuer, einen Prozessor mit vPro-Unterstutzung, einen vPro-fdhigen Chipsatz, vPro-fihiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi-Fi 6E WLAN
sowie TPM 2.0. Fur bestimmte Funktionen ist zusdtzliche Software von Drittherstellern erforderlich. Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren. Siehe http://intel.com/vpro.
3 Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die Verwendung dieser Technologie bietet nicht zwangslaufig Vorteile fur jeden Kunden
und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und lhrer Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder
Benennung von Intel ist kein MaB fur héhere Leistung.

4 Die Intel® Turbo Boost-Technologie erfordert einen PC mit einem Prozessor mit Intel Turbo Boost-Funktion. Die Intel Turbo Boost-Leistung variiert je nach Hardware-, Software- und
allgemeiner Systemkonfiguration. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.

5 Bei Systemkonfigurationen mit mehr als 3 GB Hauptspeicher unter 32-Bit-Betriebssystemen ist aufgrund von Systemressourcenanforderungen ggf. nicht der gesamte Speicher verflgbar.
Fur die Adressierung von Arbeitsspeicher tiber 4 GB ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich. Arbeitsspeichermodule untersttitzen Ubertragungsraten von bis zu 2666 MT/s. Die
tatsdchliche Datentbertragungsrate wird durch den Systemprozessor bestimmt. Die unterstiitzten Datenlbertragungsraten des Arbeitsspeichers finden Sie in den
Prozessorspezifikationen.

6 Der Kunde kann auf alle Speichersteckplétze zugreifen oder diese aufriisten.

7 Die tatséchliche Ubertragungsgeschwindigkeit ist vom konfigurierten Prozessor und dem installierten Speichermodul im System abhéngig.

8 Bei Speicherlaufwerken gilt: 1 GB =1 Milliarde Byte. 1 TB = 1Billion Byte. Die tatséchliche Kapazitat ist nach der Formatierung geringer. Bis zu 36 GB der Festplatte (bei Windows 10) sind fiir
die Systemwiederherstellungssoftware reserviert.

9 Muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.

10 Der 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksschacht eignet sich fiir HDD und SSD.

" Kopfhérer-/Mikrofon-Kombianschluss OMTP und CTIA.

12 Die Anschlisse sind optional (Auswahl aus DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0 oder seriellem Anschluss) und missen zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.

13 Wireless Access Point und Internet-Service sind erforderlich und separat erhdltlich. Die Verfligbarkeit 6ffentlicher Wireless Access Points ist beschrénkt. Wi-Fi 6 (80211ax) ist mit
vorhergehenden 80211 Spezifikationen abwartskompatibel.

" Die Verfligbarkeit kann je nach Land variieren.

15 HP Driver Packs sind nicht vorinstalliert, sondern als Download verfiigbar unter http://www.hp.com/go/clientmanagement.
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16 Fir die Ivanti Management Suite ist ein Abonnement erforderlich.

7HP Management Integration Kit fiir Microsoft System Center Configuration Manager Gen 2 kann unter http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html heruntergeladen
werden.

18 HP Cloud Recovery ist fiir HP Elite und Pro Desktop-PCs und Laptops mit Intel®- oder AMD-Prozessoren verfiigbar und erfordert eine offene, kabelgebundene Netzwerkverbindung.
Hinweis: Vor der Verwendung mussen wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. gesichert werden, um Datenverluste zu vermeiden. Details finden Sie unter https://support.hp.com/de-
de/document/c05115630.

19 Einfach anmelden und mit Xerox® DocuShare® Go loslegen. Keine Kreditkarte. Keine Verpflichtungen. Wird nach Ablauf des 90-téigigen Testzeitraums kein Abonnement abgeschlossen,
sind die Daten nicht mehr verfugbar. Details unter www.xerox.com/docusharego.

20 Fgr HP Smart Support muss HP TechPulse installiert sein. Weitere Informationen zum Aktivieren oder Herunterladen von HP Smart Support finden Sie unter http://www.hp.com/smart-
support.

21 Erfordert Windows 10 oder héher und eine eingerichtete Gesichtserkennung mit Windows Hello.

22 HP Sure Start Gen6 ist auf ausgewdhiten HP PCs verflgbar und erfordert Windows 10 oder héher.

23 HP Sure Recover ist fiir ausgewdhlte HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder héher und eine offene Netzwerkverbindung. Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten, Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden. Die netzwerkbasierte Wiederherstellung tber WLAN ist nur auf PCs mit Intel Wi-Fi-Modul verflgbar.

24 HP Sure Start Genb5 ist auf ausgewdhlten HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder neuer.

25 HP Client Security Manager Gen7 erfordert Windows und ist fir ausgewdhlte HP Elite und Pro PCs verfugbar.

26 HP Sure Click erfordert Windows 10 und neuer. Vollstandige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick .

27 Nicht alle Netzteile sind in jeder Region verfigbar.

28 Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemaB IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.

29 HD-DVDs kénnen in diesem Laufwerk nicht wiedergegeben werden. Keine Unterstiitzung von DVD-RAM. Tatséchliche Geschwindigkeiten kénnen variieren. Das Kopieren urheberrechtlich
geschutzten Materials ist nicht gestattet. Double-Layer-Discs haben eine hdhere Speicherkapazitat als Single-Layer-Discs. Mit diesem Laufwerk gebrannte Discs sind méglicherweise mit
vielen herkdmmlichen Single-Layer-DVD-Laufwerken und -Playern nicht kompatibel.

30 Die tatséchliche Helligkeit ist mit HP Sure View und Touchscreen niedriger.

3'Fir die Funktion im 6-GHz-Band erfordert Wi-Fi 6E einen separat erhéltlichen Wi-Fi 6E-Router. Die Verfugbarkeit 6ffentlicher WLAN Access Points ist begrenzt. Wi-Fi 6E ist mit
vorhergehenden 80211-Spezifikationen abwdrtskompatibel und nur in Landern verflgbar, in denen Wi-Fi 6E unterstutzt wird.

33 Ab 1. November 2023 ist bei allen Lieferungen die Installation von Windows auf einer SSD erforderlich, um ein besseres Benutzererlebnis zu bieten. Ein Festplattenlaufwerk kann nur als
zusatzliches Datenlaufwerk konfiguriert werden, nicht als Boot-Laufwerk.

34 Prozessor i5-13400 nur in APJ verfligbar.

35 HP Sure Click erfordert Windows 10 und neuer. Vollstandige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick .

36 HP Sure Sense ist auf ausgewdhlten HP PCs verfigbar; nicht mit Windows 10 Home verfugbar.

37T HP BIOSphere Gen6 erfordert Windows 10 oder héher und ist fiir ausgewdhite HP Pro und Elite PCs verfiigbar. Die Funktionen kénnen je nach Plattform und Konfiguration variieren.

38 Das HP Manageability Integration Kit steht unter http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html zum Download bereit.

39 Der interne Lautsprecher ist optional erhéltlich und muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden.

63 TCO Certified ist ein Nachhaltigkeitslabel fir IT-Produkte nach ISO 14024 Typ 1. Die Einhaltung aller Kriterien wird unabhéngig tberprift.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Anderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewdahrleistung gilt fir HP Produkte und Services ausschlieBlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklérungen far die jeweiligen Produkte und Services
explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusatzliche Gewdhrleistungsanspriche. HP haftet nicht flr technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Intel®, Pentium, das Intel-Logo, Intel Core, vPro®,
Optane™ und Core Inside sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und in anderen Landern. Bluetooth® ist eine Marke des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. USB Type-C®
und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehérde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics
Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Landern. AMD und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
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