
 
 

Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenne N Buchse 8 dBI
omnidirektional starr grau outdoor
 

 

Beschreibung
 

Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit N
Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.

 

Artikel-Nr. 88454
 

 EAN: 4043619884544
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Verpackung: Box
 

 

Technische Daten
 

 Anschluss: 1 x N Buchse
 Frequenzbereich: 2400 - 2500 MHz
 Antennengewinn: 8 dBi
 Impedanz: 50 Ohm
 VSWR: < 2,0
 Horizontaler Öffnungswinkel: 360°
 Vertikaler Öffnungswinkel: 15°
 Montageart: Wandmontage
 90° Wandhalterung
 Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
 Gehäusematerial: GFK UV geschützt
 Schutzart: IP65
 Mastdurchmesser: ca. 5,5 cm
 Maximale Windgeschwindigkeit: 216 km/h
 Maße (LxD): ca. 510,0 x 79,5 mm
 Mit Wandhalter 90°
- Antennenabstand zur Wand: 55 mm
- Wandmontagegrundfläche: 80 x 60 mm
- 4 Loch Befestigung Dübel
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Packungsinhalt
 

 WLAN Antenne
 Mastbefestigungssatz Edelstahl

 
 

Abbildungen
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  Allgemein  

   Montageart:
 

  
 

Wandmontage

 

 

   Schutzart:
 

  
 

IP65

 

 

   Geeignet für Außenbereich:
 

  
 

ja

 

 

   
  Schnittstelle  

   Anschluss:
 

  
 

1 x N Buchse

 

 

   
  Technische Eigenschaften  

   Frequenzbereich:
 

  
 

2,400 GHz - 2,500 GHz

 

 

   Antennengewinn:
 

  
 

8 dBi

 

 

   Öffnungswinkel horizontal:
 

  
 

360°

 

 

   Öffnungswinkel vertikal:
 

  
 

15°

 

 

   Impedanz:
 

  
 

50 ‎Ω

 

 

   Betriebstemperatur:
 

  
 

-20 °C ~ 65 °C

 

 

   VSWR:
 

  
 

2,0

 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Gehäusematerial:
 

  
 

GFK UV geschützt
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   Durchmesser:
 

  
 

79,5 mm

 

 

   Länge:
 

  
 

510 mm

 

 

   Maximale Windgeschwindigkeit:
 

  
 

216 km/h

 

 

   
   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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