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5.25" Wechselrahmen fir 1 x 3.5” SATA HDD

Beschreibung

Dieser Wechselrahmen dient dem Einbau in einen freien 5.25”
Schacht lhres Desktop PCs und ermdglicht den Betrieb und ein
schnelles Auswechseln einer 3.5” SATA Festplatte. Die Lifter auf
der Unterseite des Wechselrahmens sorgen fiir eine optimale
Kuhlung.

Artikel-Nr. 47199

EAN: 4043619471997
Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezielle Eigenschaft

¢ Mit Vibrationsschutz am Wechselrahmen zum Schutz der HDD vor Erschitterungen
¢ Stabilisierung der HDD durch mechanische Feder
* Steuerplatine fiir automatisches Abschalten der HDD beim Offnen der Klappe

Technische Daten

e Fir den Einbau in 5.25” Schacht

e Fiir1x3.5” SATAHDD

¢ Anschlusse:

innen: 1 x SATA 22 Pin Buchse (NSS Anschluss)
hinten: 1 x SATA 22 Pin Stecker

Fir alle 3.5” SATA HDDs bis zu 6 Gb/s geeignet
Datentransferrate bis zu 6 Gb/s

2 integrierte LUfter

Wechselrahmen mit Schliisselschloss

2 x Status LED

Hot Swap

Mit speziellem SATA NSS Anschluss intern zum Schutz des SATA Anschlusses der
Festplatte vor Abnutzung bei jedem Wechsel

¢ (OS unabhangig, keine Treiberinstallation erforderlich
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Systemvoraussetzungen

* PC mit einem freien 5.25” Schacht
e PC mit einem freien SATA Port
o Netzteil mit einem freien Stromanschluss

Packungsinhalt

¢ Wechselrahmen

¢ 1 x SATA Datenkabel
¢ 1 x SATA Stromkabel
e 2 x Schliissel

e Schrauben

¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Formfaktor: 5.25"

Funktion: Hot Swap

Geeignet fiir Datentrager: 3.5”

Unterstiitztes Betriebssystem: OS unabhangig, keine Treiberinstallation erforderlich

LED Anzeige: 2X

Schnittstelle

Extern: 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker

Intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate: 6 Gb/s

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15

PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
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