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Delock Antennenfuf3 SMA Stecker > SMA Buchse LTE

MIMO 1 m schwarz low loss

Beschreibung

Dieser praktische Antennenful3 zeichnet sich durch seine
Universalitat aus. Er kann wie folgt verwendet werden:

1. stehend auf dem Tisch

2. an der Wand hangend

Nutzen Sie ihn, um lhre Antennen an einen empfangsgiinstigen Platz
Zu positionieren.

Technische Daten

¢ Anschlisse:
Antenne: 2 x SMA Buchse
Kabel: 2 x SMA Stecker
e Kabelldnge: 1 m
e Kabeltyp: ULA100 low loss
e Kabelddmpfung:
1,40dB @ 2,5 GHz
2,30 dB @ 5,8 GHz
¢ Betriebstemperatur -10°C ~55°C
e ABS UV resitant

Packungsinhalt

¢ Antennenstandfu3 LTE MIMO
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Schnittstelle
Anschluss 1: 2 x SMA Buchse
Anschluss 2: 2 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -10 °C~55 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehausematerial: ABS UV geschiitzt

Kabeltyp: ULA 100 low loss

Kabelddmpfung: 1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
2,3dB @ 5,8 GHz pro Meter

Kabellange: 1m

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15

PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
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