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HDMI Switch 2 auf 1 bidirektional 8K

Beschreibung

Dieser HDMI Umschalter von Delock ist ein manueller
bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Gerate
mit HDMI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmdglichkeiten
bietet.

Funktion 1

Es kénnen bis zu 2 Geradte an einen Monitor, TV oder Beamer
angeschlossen werden. Per Knopfdruck lasst sich das Gerét
auswahlen, das am Bildschirm dargestellt wird.

Funktion 2

Ein HDMI Gerdt kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen
werden. Per Knopfdruck lasst sich der Bildschirm auswéhlen, an dem
das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren
Bildschirmen ist nicht mdglich.

Technische Daten

¢ Anschlisse:
Funktion 1
Eingang: 2 x HDMI-A Buchse
Ausgang: 1 x HDMI-A Stecker
Funktion 2
Eingang: 1 x HDMI-A Stecker
Ausgang: 2 x HDMI-A Buchse
¢ 1 x Umschalttaste mit LED Anzeigen fir 1 oder 2
e Ultra High Speed HDMI Spezifikation
e Unterstutzt HDR
¢ Auflésung bis zu:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(abhéngig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Bendtigt keine externe Stromversorgung
Kunststoffgehduse
Farbe: schwarz
MaBe (LxBxH): ca. 55 x 55 x 15 mm
Kabellange ohne Anschliisse: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen
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* Eine freie HDMI Buchse
o HDMI Kabel

Packungsinhalt

¢ Umschalter bidirektional
¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Spezifikation: HDMI 2.1

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x HDMI-A Buchse

Anschluss 2: 2 x HDMI-A Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflésung: 7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz

Physikalische Eigenschaften

Geh4usefarbe: schwarz
Gehdusematerial: Kunststoff
Kabellange: 50 cm
Lange: 55 mm
Breite: 55 mm
Hohe: 15 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
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E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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