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Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 2,5 mm 100
Stuck

Beschreibung T
Diese Kabelbinder von Delock kénnen zum Biindeln von v W i
freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und "

Ubersichtliche Sortierung zu ermdglichen.

Reduzierte Kopfhéhe im Vergleich zu herkémmlichen
Kabelbindern 2 x 50
Das einzigartige Kopfdesign schiitzt Kabelblindel vor Abschiirfungen

und scharfen Kanten. Artikel-Nr. 19471

EAN: 4043619194711
Ursprungsland: China

Ausgezeichnete Bestandigkeit
Die Kabelbinder bieten eine gute Bestandigkeit bei hohen
Temperaturen und zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilitat aus. Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

Lénge: ca. 205 mm

Breite: ca. 2,5 mm

Blindeldurchmesser: max. 51 mm
Flexibel

Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
Farbe: schwarz / transparent
Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
Material: Polyamid 6.6

Packungsinhalt

¢ 50 x Kabelbinder schwarz
¢ 50 x Kabelbinder transparent
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Abbildungen
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:

-40 °C~85°C

Physikalische Eigenschaften

Material:

Lénge:

Breite:

Farbe:

Biindeldurchmesser: max.:

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Polyamid 6.6
205 mm
2,5mm

transparent
schwarz

51 mm

Beeskowdamm 13/15
14167

Berlin

Deutschland
info@delock.de

www.delock.de
‘-=.. , =

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
19471 09.06.2021


http://www.tcpdf.org

