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Slim Bay Wechselrahmen fiir 1 x 2.5” U.2 NVMe SSD

i

Beschreibung

Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann mit Hilfe
eines optionalen Rahmens in einen freien 3.5” oder 5.25” Schacht
eines PCs eingebaut werden. AuBBerdem besteht die Mdglichkeit, den
Wechselrahmen direkt in einem Server Rack oder 19~
Storagegehause einzusetzen.

Schnelles Wechseln der SSDs

Durch den besonderen Mechanismus kénnen die SSDsschnell und
unkompliziert ausgetauscht werden. So koénnen z. B.
Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden.

Einschub mit Schloss und Federung

Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen kénnen, verfligt der
Wechselrahmen Uber ein Schliisselschloss. Der stabile Trager aus
Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die
Vibrationen vermindern.

Technische Daten

¢ Anschllsse:

intern:

1 x SFF-8639 Buchse

extern:

1 x SFF-8643 Buchse

1 x SATA 15 Pin Stecker

Fir 2.5” U.2 NVMe SSD geeignet:
Festplattenhdhe bis zu 15 mm
Datentransferrate bis zu 32 Gbps
Schnittstelle: PCle Rev. 3.0
Schlissel-Schloss

2 x LED Anzeige

MaBe (LxBxH): ca. 140 x 72 x 21 mm

Systemvoraussetzu ngen
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¢ Linux Kernel 5.4 oder hoher

¢ Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

¢ Windows Server 2019

e Ein freier U.2 Port

¢ Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

¢ Wechselrahmen

e 2.5” Wechselrahmen Einschub
e 2 x Schliissel

e Schrauben

¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Geeignet fur Datentrager:

Unterstitztes Betriebssystem:

Schnittstelle

Extern:

Intern:

Hohe bis 15,0 mm

Linux Kernel 5.4 oder héher
Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2019
Windows 11

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
1 x SFF-8643 Buchse

1 x U.2 SFF-8639 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate: 32 Gbps
Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite
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