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DisplayPort 1.2 Kabel Buchse zu Buchse zum Einbau
4K 60 Hz 30 cm

Beschreibung &
Dieses Kabel von Delock kann zur Verldngerung einer DisplayPort
Verbindung und zum Anschluss diverser Geradte verwendet werden.
Die Buchse lasst sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem
Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehduse mit der
entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es mdglich, eine
DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu 30 cm
installieren.

Artikel-Nr. 87099

EAN: 4043619870998
Ursprungsland: China
Verpackung: Box

Technische Daten

¢ Anschlisse:

1 x DisplayPort Buchse >

1 x DisplayPort Buchse zum Einbau
DisplayPort 1.2 Spezifikation

Pin 20 ist verbunden (Unterstitzt 3,3 V)
Schraubentyp: M3

Schraubenabstand: 27 mm
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
Kupferleitung

Dreifach geschirmtes Kabel

Kontakte goldbeschichtet

Ubertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 21,6 Gbps
Auflésung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhangig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Unterstitzt HDR

Unterstitzt HDCP 1.4 und 2.2

Farbe: schwarz

Lange inkl. Anschlisse: ca. 30 cm
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Systemvoraussetzungen

* Eine freie DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt

¢ DisplayPort Einbaukabel
e 2Xx Schraube

Abbildungen

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

www.delock.de
87099

2/4
19.08.2025



== DATENBLATT

Allgemein

Spezifikation:

Ausfihrung:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

DisplayPort 1.2
HDCP 1.4
HDCP 2.2
HDR

beide Seiten gleich

1 x DisplayPort Buchse

1 x DisplayPort Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:

Maximale Bildauflésung:

21,6 Gbps

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:

Leitermaterial:

Leiterquerschnitt:

Schraubenabstand:

Schraubentyp:
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goldbeschichtet

Kupfer

28 AWG

27 mm

M3
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Schirmung: dreifach
Lange: 30 cm
Farbe: schwarz

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.de!ock.de
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