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Befestigungsschelle 7,9 mm mit Kabelbinder L 250 x B
3,6 mm weil3

Beschreibung

Diese Befestigungsschellen von Delock werden flr eine sichere und
feste Kabelbefestigung eingesetzt.

[

Einfache Anwendung
Mittels einer Schraube, kdnnen die Befestigungsschellen leicht
angebracht werden. 10 x

Ausgezeichnete Bestandigkeit Artikel-Nr. 18865

Sie zeichnen sich durch das hitze- und alterungsbesténdige Material
EAN: 4043619188659

Ursprungsland: China

aus.

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

Schraubbar

Lénge: ca. 22 mm

Breite: ca. 10 mm

BUndeldurchmesser: max. 7,9 mm
Befestigungslochdurchmesser: 4,6 mm

Material: Nylon 66

Umgebungstemperatur: -10 °C ~ 120 °C
Feuerwiderstandsklasse: 94V-2

Kabelbinder: L 250 x B 3,6 mm; Nylon 66, einmal verwendbar
Farbe: weil3

Packungsinhalt

¢ 10 x Befestigungsschelle
¢ 10 x Kabelbinder
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:

-10 °C~120 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:

Durchmesser:

Lénge:

Breite:

Farbe:

Herstellerinformationen

StraB3e
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