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Kabelbinder mit Befestigungsose L 180 x B 6 mm
schwarz 100 Stiuck

Beschreibung

Die Kabelbinder mit Befestigungsése von Delock sind die ideale
Lésung, um Kabel, Leitungen und andere Objekte sicher und effizient
zu biindeln oder zu befestigen. Mit ihren robusten Eigenschaften und
vielseitigen Einsatzmdglichkeiten eignen sie sich perfekt fir den
Einsatz in Haushalt, Garten, Werkstatt, Industrie oder im
professionellen Elektrobereich. 100 x

Praktische Befestigungsotse -
Ermd@glicht die sichere Fixierung an Wénden, Decken oder anderen Artikel-Nr. 18915

Oberflachen. Ideal flr eine stabile und geordnete Kabelverlegung. EAN: 4043619189151

Robustes Material Ursprungsland: China

Der aus strapazierfihigem und langlebigem Nylon gefertigte Verpackung: White Box
Kabelbinder hélt hohen Belastungen stand und ist fir den Innen- und
AuBeneinsatz geeignet.

Technische Daten

Mit integrierter Befestigungsdse
Befestigungslochdurchmesser: ca. 8,2 mm
Lénge: ca. 180 mm

Breite: ca. 6 mm

Biindeldurchmesser: max. 35 mm
Zugfestigkeit bis zu 22 kg

Material: PA66

Farbe: schwarz

Packungsinhalt

¢ 100 x Kabelbinder mit Befestigungsdse
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Physikalische Eigenschaften

Material: PA66
Lénge: 180 mm
Breite: 6 mm
Farbe: schwarz

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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