SMA Buchse 90° PCB Gewindelange 5 mm

Kurzbeschreibung

Diese Buchse von Delock eignet sich zur Létmontage auf
Leiterplatten. Die Goldbeschichtung verhindert Korrision
und sorgt flir eine optimale Verbindung.

Spezifikation Artikel-Nr. 65849

. A.nschluss:: 1 x SMA Buchse 90° EAN: 4043619658497

* Pin: Messing vergoldet

« Isolation: PTFE Ursprungsland: China

» Geh&use: Messing vergoldet

- Frequenzbereich: 0 - 6 GHz Verpackung: WiederverschlieBbare
« Impedanz: 50 Ohm Tate

* VSWR: 1,2

» Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A

» Gewindeldnge: 5 mm

* Betriebstemperatur: -55 °C ~ 165 °C
» Spannungsfestigkeit: 500V / 50Hz

« Létmontage: 5 Létpunkte

* MaBe (LxHxD): 15,3 x 14,0 x 6,0 mm

Systemvoraussetzungen

» Geeignete Platine zur Montage des SMA Konnektors

Packungsinhalt
* SMA Buchse
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Allgemein

Montageart: Létmontage

Anschluss: 1 x SMA Buchse 90°
Frequenzbereich: 0-6GHz
Impedanz: 50 Q
Betriebstemperatur: -55°C~165 °C
VSWR: 1,2
Lotstifte: @1,5mm
Gehdusematerial: Messing vergoldet
Durchmesser: 6,0 mm
Lange: 15,3 mm
Hoéhe: 14,0 mm
Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
Isolation: PTFE
Pin: Messing vergoldet
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