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Delock Panel Mount DC 5,5 x 2,1 mm Buchse zu DC 5,5
x 2,5 mm Stecker silber / weil3 / schwarz

Beschreibung /
«

Diese DC Einbaubuchse von Delock dient zur Verkabelung oder \ﬁw |
Einbau z. B. in ein Gehduse oder Gerat, um dieses mit Strom zu /

versorgen. ,
Hinweis < P y
Zur korrekten Funktion des angeschlossenen Geradtes missen die /

Angaben fir Spannung, Stromstédrke und Polaritit mit dem
verwendeten Netzteil Gbereinstimmen.

Artikel-Nr. 90885

EAN: 4043619908851
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Anschlisse:

extern: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

intern: 1 x DC 5,5 x 2,5 mm Stecker
Integriertes Beschriftungsfeld
Gehéauseausschnitt (BxH): ca. 16,8 x 22,3 mm
Senkung fir konische Schrauben, Abstand ca. 28,9 mm
Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,3 mm
Schraubentyp: #4-40 UNC

Material: Zink Druckguss / Kunststoff

Farbe: silber / weif3 / schwarz

MaBe (LxBxH): ca. 42,3 x 19,0 x 35,5 mm

Packungsinhalt

¢ Panel Mount
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Abbildungen
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Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Anschluss 2: 1 x DC 5,5 x 2,5 mm Stecker

Physikalische Eigenschaften

Material: Zink Druckguss / Kunststoff
Lange: 42,3 mm
Breite: 19,0 mm
Hohe: 35,5 mm
Farbe: schwarz
weil3
silber

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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