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Keystone Modul HDMI Buchse zu Buchse diagonal 8K
60 Hz weiB3

Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verldngern eines HDMI

s,
Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen s
ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, \/

wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehduse geeignet.
Artikel-Nr. 90327

EAN: 4043619903276
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

¢ Anschlusse:

2 x HDMI Buchse

Auflésung bis 7680 x 4320 @ 60 Hz (abhangig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm

Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C

Farbe: weil3

MaBe (LxBxH): ca. 31,3x 17,0 x 19,4 mm

Packungsinhalt

¢ Keystone Modul
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Allgemein

Ausfuhrung:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

beide Seiten gleich

1 x HDMI Buchse

1 x HDMI Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:

-256°C~85°C

Physikalische Eigenschaften

Lange:

Breite:

Hohe:

Farbe:

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite
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