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M12 Steckverbinder A-kodiert 8 Pin Stecker zur
Montage mit Schraubanschluss

Beschreibung

Dieser Steckverbinder von Delock kann verwendet werden, um ein
Kabel iber einen Schraubklemmanschluss mit einem M12 Konnektor
zu verbinden, z. B. fir die Maschinensteuerung oder
Automatisierung.

Artikel-Nr. 60535

EAN: 4043619605354
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

¢ Anschlusse:

1 x M12 Stecker A-kodiert 8 Pin

8 x Schraubklemme

Verwendbar fiir einen Drahtquerschnittsbereich von 26 bis 20 AWG (0,13 - 0,52 mm?)
Betriebsspannung: max. 30 V
Stromstérke: max. 2 A
Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
Schutzart: IP67

Kabeldurchflihrung max. 3,0 - 8 mm
GewindegréBe: M12 x 1,0 mm
Gehausematerial: PA66

Farbe: schwarz

MaBe (LxD): ca. 56 x 20 mm

Systemvoraussetzu ngen

¢ Eine freie M12 Buchse
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Packungsinhalt

¢ Steckverbinder

Abbildungen
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Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x M12 Stecker A-kodiert 8 Pin

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25°C~85°C
Stromaufnahme: 3A

Physikalische Eigenschaften

Gehausematerial: Kunststoff

Kontaktveredelung: goldbeschichtet
Durchmesser: 20 mm
Lange: 45 mm
Farbe: schwarz
Herstellerinformationen
StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

=i E; EEEI

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
60535 04.08.2025


http://www.tcpdf.org

