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LTE MIMO Antenne 2 x SMA Stecker 8 dBi direktional
mit Anschlusskabel RG-58 5 m weif3 outdoor

Beschreibung — N
Diese MIMO Antenne von Delock ermdglicht die Nutzung b | - by
verschiedener LTE Bander im AuBenbereich. Sie ist vollstandig i
GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-loT, WLAN, I
Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel. * .
I \ 2X5m
Artikel-Nr. 89890

EAN: 4043619898909
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Technische Daten

¢ Anschlisse: 2 x SMA Stecker

e GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-loT, WLAN, Bluetooth,
LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO

¢ Frequenzbereich:

698 - 960 MHz

1710 - 2700 MHz

Antennnengewinn: 8 dBi

Impedanz: 50 Ohm

VSWR: 2,0

Polarisation: vertikal, horizontal

HBW horizontaler Offnungswinkel: 75°

VBW vertikaler Offnungswinkel: 65°

Kabeltyp: RG-58

Kabelldnge inkl. Anschluss: ca. 5 m

Betriebstemperatur: -40 °C ~ 65 °C

Gehause: ABS

Gewicht: ca. 0,7 kg

MaBe (LxBxH): ca. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm

Max. Mastdurchmesser: ca. 5,5 cm

Systemvoraussetzungen
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o Gerat mit zwei freien SMA Konnektoren

Packungsinhalt

¢ Antenne
¢ Befestigungsmaterial:
Mutter, Unterlegscheibe, Befestigungswinkel und Mastschelle
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Abbildungen
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Allgemein

Montageart:

Geeignet fiir Innenbereich:

Geeignet fiir AuBenbereich:

Schnittstelle

Anschluss:

Wand
Mast

ja

2 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:

Antennengewinn:

Offnungswinkel horizontal:

Offnungswinkel vertikal:

Impedanz:

Betriebstemperatur:

Polarisation:

Sendeleistung:

VSWR:
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Physikalische Eigenschaften

Antennentyp: direktional
Gehausematerial: ABS
Gewicht: 0,7 kg
Kabeltyp: RG-58
Kabeldampfung: 0,6 dB @ 1 GHz pro Meter
Kabelfarbe: schwarz
Kabellange inkl. Anschlisse: 5m

Lénge: 23,7 cm
Breite: 22,9cm
Hohe: 5,0cm
Farbe: weil3
Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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