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Kabelkanal fur Untertischmontage 57 x 25 mm - Lange
400 mm 2 Stuck weif3

Beschreibung

Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bindeln und
Verdecken von freiliegenden Kabeln unter dem Schreibtisch. Der
robuste Kunststoff schitzt die Kabel vor Verschmutzungen und
Beschadigungen.

Einfache Montage

Der Kabelkanal wird an der Unterseite mit dem mitgelieferten 3M
Klebeband angebracht und kann somit leicht und problemlos am Artikel-Nr. 20884
Tisch befestigt werden. Optional kann der Kabelkanal auch mit

Schrauben angebracht werden. EAN: 4043619208845

Ursprungsland: China

Viel Platz fiir verschiedene Kabel Verpackung: Retail Box
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel kénnen z. B.

HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden.

Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Technische Daten

Untertischmontage

Wiederverwendbar
Umgebungstemperatur: -15 °C ~70 °C
Material: PVC

Farbe: weil3

MaBe (LxBxH): ca. 400 x 57 x 25 mm

Packungsinhalt

o 2 x Kabelkanal
* 3M Klebeband
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur: -15°C~70 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: PVC
Lénge: 400 mm
Breite: 57 mm
Hohe: 25 mm
Farbe: weif3

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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