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Delock Panel Mount Keystone Modul LWL SC Simplex
Buchse zu Buchse konisch

Beschreibung

Dieses Keystone Modul mit Halterung von Delock kann verwendet {4
werden, um ein Glasfaserkabel zu verldngern und eignet sich zum ’ | o
Einbau in Gehduse oder Schaltschranke. S /\/V
e
\
Artikel-Nr. 67168

EAN: 4043619671687
Ursprungsland: China
Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

e Anschlusse:
1 x SC Simplex Buchse
1 x SC Simplex Buchse
e Fir Multimode Faser OM1 / OM2
e Keramikhtlse
¢ Einfigedampfung < 0,2 dB
¢ Mit Keystone Halterung fur Panel Mount
¢ Integriertes Beschriftungsfeld
¢ Gehauseausschnitt (BxH): ca. 16,8 x 22,3 mm
¢ Senkung flir konische Schrauben, Abstand ca. 28,9 mm
¢ Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,3 mm
¢ Schraubentyp: #4-40 UNC
¢ Betriebstemperatur: -10 °C ~60 °C
e Material: Zink Druckguss / Kunststoff
e Farbe: silber / weil3 / beige
e MaBe (LxBxH): ca. 33,2 x 19,2 x 35,5 mm
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Packungsinhalt

e LWL Keystone Modul mit Halterung
¢ 2 x Schrauben

Abbildungen

o
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Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x SC Simplex Buchse

Anschluss 2: 1 x SC Simplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -10 °C ~60 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: Zink Druckguss
Lénge: 33,2 mm
Breite: 19,2 mm
Hohe: 35,5 mm
Farbe: silber / wei3 / beige
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