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Manhattan 356374 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1 m USB C 40 Gbit/s
240 W Schwarz

Marke : Manhattan Artikel-Code: 356374

Produktname : 356374

USB4 Typ C 40 Gbit/s 8K Video und 240 W EPR Ladekabel / PD 3.1

Manhattan 356374 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1 m USB C 40 Gbit/s 240 W Schwarz:

USB4 240W USB-C-Ladekabel St/St mit Power Delivery 3.1 - mehr Leistung für die nächste
USB-Ladegeneration
Dieses Manhattan USB 4 Typ C-Ladekabel ist Ihre zukunftssichere Verbindung für kommende High-Power
USB-Ladegeräte und Laptops. Es entspricht dem neuesten USB Power Delivery-Standard 3.1, der die
Extended Power Range (EPR) einführt. Kabel und Geräte mit EPR unterstützen eine Leistung bis zu 240
Watt (48 V / 5 A), eine Steigerung um fast das 2,5-fache des Vorgängers PD 3.0., dessen "Standard
Power Range" (SPR) noch auf 100 W (20 V / 5 A max.) begrenzt war.
Manhattan 356374. Kabellänge: 1 m. Anschluss 1: USB C, Anschluss 2: USB C, USB-Version: USB4 Gen
3x2, Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s, Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold, Produktfarbe:
Schwarz

Merkmale

USB-Version * USB4 Gen 3x2
Anschluss 1 * USB C
Anschluss 2 * USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht * Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht * Stecker
Anschluss1 Formfaktor Gerade
Anschluss2 Formfaktor Gerade
AWG Kabelgröße 22/29
Beschichtung Steckerkontakte Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate 40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
USB Power Delivery ✔
USB-Stromversorgung Revision 3.1
USB-Stromversorgung bis zu 240 W
Produktfarbe * Schwarz
Maximale Auflösung 7680 x 4320 Pixel
High Dynamic Range Video (HDR)
Unterstützung ✔

Merkmale

Technologie mit hohem
Dynamikbereich (HDR) High Dynamic Range 10 (HDR10)

Thunderbolt-Technologie ✔
Thunderbolt-Version 4

Gewicht und Abmessungen

Kabellänge * 1 m
Kabeldurchmesser 4,8 mm
Gewicht 40 g

Verpackungsdaten

Verpackungsart Polybag
Paketgewicht 56 g

Lieferumfang

Menge pro Packung * 1 Stück(e)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 70 °C

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen CE, REACH, RoHS
Zertifizierung CE RoHS REACH PD 3.1
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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