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EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss
hitzebestandig 1 m x 16 mm schwarz

Beschreibung EMV

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV
Abschirmung und Bilndelung von freiliegenden Kabeln oder
elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupferschutzhiille

Der Geflechtschlauch besitzt eine Kupferschutzhille, um Kabel und F16mm/1m
Geréte vor elektromagnetischen Einfliissen zu schiitzen. Daher wird
diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Artikel-Nr. 20840

Messgeraten oder Maschinen eingesetzt.
EAN: 4043619208401

Ausgezeichnete Bestandigkeit Ursprungsland: China

Dank der festen Gewebestruktur (Multiflament) werden die Kabel vor Vgrpackung: _
Witterungseinflissen und  Beschadigungen geschitzt.  Der WiederverschlieBbare

Tlte
Geflechtschlauch zeichnet sich auBerdem durch seine hohe
Abriebbestandigkeit und Hitzebestandigkeit aus.
Mit Klettverschluss
Der Klettverschluss ermdglicht ein mehrmaliges Offnen und
SchlieBen des Geflechtschlauches. Die Kabel und Leitungen kénnen
mehrmals hinzugeflgt oder entfernt werden.
Technische Daten
e Ladnge:ca.1m
¢ Bindeldurchmesser: max. 16 mm
e EMV-Abschirmung
¢ Entflammbarkeitsklasse: S4
¢ Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 125 °C
e Wiederverwendbar
e Material: Polyester Multiflament / Kupfer
e Farbe: schwarz
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¢ Abschirmgeflechtschlauch
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur: -50 °C~125 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: Polyester Multifilament / Kupfer
Lange: 1im

Farbe: schwarz

Bundeldurchmesser: max.: 16 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.d?Iock.de
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