De LOCK

E DATENBLATT we move the woerld

Delock Dualband WLAN 802.11 ac/ax/a/b/g/n Antenne N Buchse
6,2 - 8,0 dBi 39,5 cm omnidirektional starr Wand- und
Mastmontage outdoor weil3

Kurzbeschreibung \SGHZ
24 GHz
Diese wasserdichte WLAN Antenne von Delock ermdglicht 0\ ‘

die Nutzung verschiedener WLAN Bénder im .‘I

AuBenbereich. Bluetooth

ca. 395 mm

N Buchse

Spezifikation Artikel-Nr. 12632
* Anschluss: 1 X N Buchse wasserdicht EAN: 4043619126323
* Frequenzbereich:

2400 - 2500 MHz Ursprungsland: Taiwan, Republic of
5150 - 5875 MHz China
 Antennengewinn: 6,2 - 8 dBi
« Impedanz: 50 Ohm Verpackung: White Box
*VSWR: 3,0-5,0
* Polarisation: linear, vertikal
* Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C (@ x }))
» Gehdusematerial: GFK HF

* Lange: ca. 395 mm
» Durchmesser: ca. 27 mm
» Gewicht: ca. 297 g

Systemvoraussetzungen

» Gerat mit einem freien N Anschluss

Packungsinhalt

* Antenne
+ Befestigungsmaterial
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B DATENBLATT

Allgemein

Montageart:

Geeignet fiir Innenbereich:

Geeignet fiir AuBenbereich:

Schnittstelle

Anschluss:

N Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:

Antennengewinn:
Offnungswinkel horizontal:
Offnungswinkel vertikal:
Impedanz:
Betriebstemperatur:
Polarisation:
Sendeleistung:

VSWR:

5150 MHz - 5875 MHz
2400 MHz - 2500 MHz

6,2 - 8,0 dBi
360°

17°

50 Q

-40 °C~85°C
linear vertikal
max. 100 W
2,5

Physikalische Eigenschaften
Antennentyp:
Gehausefarbe:
Gehéausematerial:

Gewicht:

Durchmesser:

Lange:
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omnidirektional

weil3

GFK

297 g mit Befestigungsmaterial
2,6cm

395 mm
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