Bicycle Set Torque 1, 16-teilig

Neuheiten und Aktionsprodukte Friihjahr / Sommer 2019
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EAN:
Teilenr:
Artikel-Nr:

4013288207685
05004180001
Bicycle Set Torque 1

Abmessung:
Gewicht:
Ursprungsland:
Zolltarifnr.:

335x110x65 mm
1180 g
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« 16-teiliges Schraubwerkzeug-Set fir Fahrradanwendungen mit Drehmomentkontrolle inklusive Wera Click-Torque Schliissel A 5 (2,5-25 Nm)

« Niisse und Bitniisse flr die gangigsten Schraubenprofile bei StraBenfahrrddern, Mountainbikes und E-Bikes

« Einfache Einstellung und Sicherung des gew(inschten Drehmomentwertes mit hor- und fiihlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

(Kiick 1)

« Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts I6st der Drenmomentschliissel hor- und fiihlbar aus (Klick 2)

« Robuste, oberfldchenschonende, kompakte textile Box
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Das 16-teilige Set vom Schraubwerkzeugspezialist Wera |6st die wichtigsten Schraubprobleme rund ums Fahrrad bei zuverlassiger Kontrolle der
aufgebrachten Drehmomente zum Schutz der sensiblen Bauteile. Mit Klick-Drehmomentschliissel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste
Ausflihrung bei hoher Genauigkeit gemaB DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hor- und
fuhlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusatzlich die sichere Einstellung des gewiinschten Drehmomentwertes. Die robuste
Auslosemechanik garantiert ein deutlich hor- und fiihlbares Ausldsesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Flr Rechtsanzug und mit
Umschaltknarre mit 45 Zahnen. Der Drehmomentschliissel ist extrem platzsparend, ergdnzt um, zum Drehmomentbereich passenden und auf die
gangigsten Schraubverbindungen bei Fahrradern angepassten, Zubehdr, in einer robusten, oberflachenschonenden textilen Box verpackt. Enthalten
sind: Click-Torque A 5, 1/4%, 2,5 — 25 Nm, 4 Niisse mit 1/4“ Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant-Bitniisse und 4 TORX® Bitniisse. Niisse und
Bitnlisse mit ,Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach GréBen - zum einfachen und schnellen Finden des bendtigten Werkzeugs.
Bitnlisse mit Haltefunktion fiir besonders komfortables Schrauben, ohne dass die Schraube vom Werkzeug fallt. Unglaublich kompakte
Satzanordnung flr viel Werkzeug auf engem Raum. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Zusétzlicher Oberflachenschutz durch
textiles AuBenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen fir vereinfachte Mobilitat. Bitniisse mit allen Vorteilen der Wera Bit-Technologie wie z.B.
Passgenauigkeit, VerschleiBfestigkeit und Rundlaufeigenschaften.
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Satz-Inhalt:
Click-Torque A5
B | Seee-d 05075604001  1x1/4"x2,5-25Nm
0 8767 A HF
05003362001 1xTX10x28 mm
05003364001  1xTX20x 28 mm
05003365001 1xTX25x%28 mm
05003369001 1 xTX30x28 mm

Fiir unterwegs und die
Werkstatt

Serie Click-Torque
Drehmomentschliissel

3

, Click-Torque

2.5-25 Nm

Mit Klick-Drehmomentschliissel im
unverkennbaren Wera Design.

Das Bicycle Set Torque 1 enthélt
Werkzeuge flir die géngigsten
Schraubenprofile bei
StraBenfahrrddern, Mountainbikes
und E-Bikes. Mit dem enthaltenen
Drehmomentschliissel Click-
Torque A (2,5-25 Nm) kénnen
auch drehmomentsensible
Verschraubungen zuverldssig
gelost und angezogen werden. In
der textilen Box ist das Werkzeug
Ubersichtlich und kompakt
verstaut.
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@ 8790 HMA
05003509001 1 x10x23 mm
g E 05003512001 1 x13x23 mm
= 2. E 05003513001 1 x14x23 mm
% 05003499001  1x15x23 mm
8740 AHF
05003332001  1x3x28 mm
05003333001 1x4x28mm
05003335001 1 x5x28 mm
05003336001 1 x5x100 mm
05003337001  1x6x28 mm
05003338001 1 x6x 100 mm
05003339001 1 x8x28 mm

Genau Einfach und sicher

+4 %

DIN EN 1SO 6789-1:2017-07

Die Prézision liegt bei +4 % Leichte Einstellung und Sicherung

geman DIN EN ISO  des gewiinschten

6789-1:2017-07. Drehmomentwertes; ablesbar auf
Haupt- und Feinskala.
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Einfache Einstellung

Mit hor- und flihlbarem Einrasten
bei Erreichen der Skalenwerte.

Weblink

Auslosemechanismus

Bei Erreichen des eingestellten
Drehmomentwerts 10st ein  hor-
und fiihlbarer Mechanismus aus.

Bitniisse mit Haltefunktion fiir
Innensechskant-Schrauben

Die Klemmung der Innensechskant-
Schraube auf der Bit-Nuss wird
durch eine federnde Kugel auf
dem Bit gewéahrleistet. Besonders
hilfreich in schwer zuganglichen

Arbeitsbereichen, wo man die
zweite Hand nicht zum Festhalten
der Schraube nutzen kann.
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Bitniisse mit Haltefunktion fiir
TORX®-Schrauben

Die von Wera entwickelten TORX®
HF Werkzeuge zeichnen sich durch
eine geometrische  Optimierung
des urspriinglichen TORX®-Profils
aus. Durch die aus der
Fléchenpressung  zwischen  der
Abtriebsspitze und Schraubenprofil
resultierende Klemmkraft werden
TORX®-Schrauben nach
Spezifikation Acument Intellectual
Properties  sicher auf  dem
Werkzeug gehalten!  Besonders
hilfreich in schwer zugénglichen
Arbeitsbereichen, wo man die
zweite Hand nicht zum Festhalten
der Schraube nutzen kann.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraBe 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


http://www.tcpdf.org

