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LWL Kabelverbinder LC Duplex Buchse zu LC Duplex
Buchse OM3 wasserfest

Beschreibung
Sl 9 -
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Dieser Kabelverbinder von Delock verbindet zwei LWL Kabel
miteinander und ist ideal flir den AuBBenbereich geeignet.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhdéhten Schutz vor Verschmutzung und
Feuchtigkeit fir den Anschluss von Glasfaserkabeln.
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Artikel-Nr. 87878

EAN: 4043619878789
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Anschlisse:

1 x LC Duplex Buchse

1 x LC Duplex Buchse

Fir Multimode Faser OM3
Silikon-Dichtring rot

Schutzart: IP68

Fir Kabeldurchmesser: 2,9 mm
Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
Gehausematerial: Kunststoff
Gehausefarbe: schwarz

MaBe (LxBxH): ca. 120 x 58 x 28 mm

Packungsinhalt

o Kabelverbinder
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Allgemein

Schutzart: IP68

Ausfihrung: beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x LC Duplex Buchse

Anschluss 2: 1 x LC Duplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -40 °C~85 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehdausefarbe: schwarz
Gehdusematerial: Kunststoff
Lénge: 120 mm
Breite: 58 mm
Hohe: 28 mm
Kabeldurchmesser: 2,9 mm

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
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