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Umschalter Audio / Video 4 Port manuell bidirektional

Beschreibung

Dieser Delock Audio / Video Umschalter ist ein manueller
bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Audio /
Video Gerate, der zwei verschiedene Einsatzméglichkeiten bietet.

1. Sie konnen bis zu vier Audio / Video Geréte an einen Monitor, TV
oder Beamer etc. mit Audio / Video Eingang anschlieBen. Per
Knopfdruck lasst sich das Gerét auswahlen, welches das analoge Artikel-Nr. 87637

2. SignkbaneBildiscifudiwiédéidpdbdhesdll. an bis zu vier Bildschirme
anschlieBen und per Knopfdruck auswédhlen auf welchem
Bildschirm das analoge Signal angezeigt werden soll. (Eine
gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht méglich) Verpackung: Retail Box

EAN: 4043619876372
Ursprungsland: China

Technische Daten

¢ Anschlisse:

Funktion 1

Eingang: 12 x Cinch Buchse (rot, weif3, gelb)
Ausgang: 3 x Cinch Buchse (rot, weiB3, gelb)
Funktion 2

Eingang: 3 x Cinch Buchse (rot, weiB3, gelb)
Ausgang: 12 x Cinch Buchse (rot, weil3, gelb)

4 mechanische Tasten

Unterstlitzte Videobandbreite: 50 Hz - 5,5 MHz
Unterstitzter Audiofrequenzbereich: 10 Hz - 20 kHz
Metallgehduse

Bendtigt keine externe Stromversorgung

MaBe (LxBxH): ca. 136 x 88 x 33 mm

Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

¢ PC oder Notebook mit freien Audio / Video Ports
¢ Cinch Anschlusskabel
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Packungsinhalt

¢ Umschalter bidirektional
e Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Montageart: Wandmontage
Ausfuhrung: Tischgerat
Schnittstelle

Anschluss: Cinch Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 10 Hz - 20 kHz
Spannungsversorgung: Bendtigt keine externe Stromversorgung
Videobandbreite: 50 Hz - 5,5 MHz

Physikalische Eigenschaften

Gehdusematerial: Metall
Lénge: 136 mm
Breite: 88 mm
Hohe: 33 mm
Farbe: schwarz

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
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Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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