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Kabel Easy HighspeedData Z quad Buchse zu Easy
HighspeedData Z quad Buchse 1 m IP67 Schutzart

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock eignet sich zur Verbindung von
Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.

Hinweis
» Kompatibel zu H-MTD®

Artikel-Nr. 90342

EAN: 4043619903429

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tlte

Technische Daten

Anschllisse: 2 x EHD Z Buchse
EHD Z: RAL 5021 Wasserblau
Isolation: LCP

Plastikgehduse: PA66
Impedanz: 100 Ohm
Frequenzbereich: DC - 10 GHz
Steckzyklen: < 25

Schutzart: IP67

Lénge inkl. Anschlisse: ca. 1 m

Packungsinhalt

e EHD Kabel
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Abbildungen
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Allgemein
Schutzart: IP67
Ausfihrung: beide Seiten gleich

Technische Eigenschaften

Impedanz: 100 Ohm

Physikalische Eigenschaften

Kabellange inkl. Anschlisse: im

Farbe: RAL 5021 Wasserblau

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
_:'-.- o [=
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