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USB 5 Gbps Hub mit 7 USB Type-C™ Ports mit
Schalter davon 6 x Datenport + 1 x Daten und PD 20
Watt

Beschreibung Po,

Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an
einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfiigt lber
sieben USB-C™ Buchsen. Es kdnnen verschiedene USB Geréte,
wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehduse eftc.,
angeschlossen werden.

-

USB-C™ PD 3.0 Port 60 cm
Der USB Type-C™ PD Port bietet bis zu 20 Watt

Ausgangsleistung. Es lassen sich angeschlossene Geréte, wie z. Artikel-Nr. 63410
B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps Ubertragen. EAN: 4043619634101

Individuelle Schalter Ursprungsland: China
Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der Schalter ein- oder Verpackung: Retail Box
ausgeschaltet werden.

Hinweis

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) wird nicht unterstutzt,
somit werden keine Videosignale Ubertragen und es kdénnen keine
Monitore angeschlossen werden.

Technische Daten

¢ Anschlusse:

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 9V /2,22 A)
1 x 12V DC Strombuchse

Datentransferrate bis zu 5 Gbps

Host Gerét kann nicht Gber den PD Anschluss geladen werden
7 x LED Anzeige

7 x Schalter

Robustes Metallgehduse

Elektrische Leistung pro Port: max. 5 Watt 5V /1 A)

Farbe: mitternachts blau

Plug & Play

Kabelldnge: ca. 60 cm

MaBe (LxBxH): ca. 139 x 50 x 17 mm
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Netzteilspezifikation

Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
Modellkennung: GA-0361203000V
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
Eingangsstrom: 0,8 A

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 12,0V /3,0 A/ 36,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 88,9 %
Effizienz bei geringer Last (10 %): 84,2 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W
Netzteil Kabelldnge: ca. 1,5 m

DC Stecker: 5,5x 2,5 mm

Masse auBBen, Plus innen

Systemvoraussetzungen

Android 11.0 oder héher

Chrome OS

Linux Kernel 6.2 oder hdher

Mac OS 13.1 oder héher

Windows 10/10-64/11

iPad Air (4. Generation) oder héher

iPad Pro (3. Generation) oder héher

Surface Pro 7

Gerat mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

e Hub USB 5 Gbps
e Externes Netzteil
¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen
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Allgemein

Funktion:

Unterstitztes Betriebssystem:

LED Anzeige:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

Anschluss 3:

Anschluss 4:
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Plug & Play

Chrome OS

Surface Pro 7

Windows 10 32-Bit

Windows 10 64-Bit

iPad Pro (3. Generation) oder héher
iPad Air (4. Generation) oder héher
Windows 11

Android 11.0 oder héher

Mac OS 13.1 oder héher

Linux Kernel 6.2 oder héher

7 X

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
6 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 9V /2,22 A)

1 x 12V DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:

5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehdusematerial:

Metall
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Kabellange: 60 cm
Lange: 139 mm
Breite: 50 mm
Hohe: 17 mm
Farbe: mitternachts blau
Netzteil
Netzteil Typ: Netzteilspezifikation

Euro-Steckernetzteil

Modellkennung: Netzteilspezifikation
GA-0361203000V

Eingangsspannung: Netzteilspezifikation
100 - 240 V

Eingangswechselstromfrequenz:  Netzteilspezifikation

50/60 Hz
Eingangsstrom: Netzteilspezifikation

0,8A
Ausgangsspannung / Netzteilspezifikation

Ausgangsstrom / Ausgangsleistung 12,0V /3,0 A/36,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Netzteilspezifikation
Betrieb: 88,9 %
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Effizienz bei geringer Last (10 %): Netzteilspezifikation
84,2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast:  Netzteilspezifikation
0,08 W

Netzteilanschluss: Netzteilspezifikation
DC Stecker 5,5 mm x 2,5 mm
Masse auB3en, Plus innen

Kabelldnge des Netzteils: Netzteilspezifikation
1,5m

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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