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Delock LWL Verteilerbox fur Innen- und AuBenbereich IP65
wasserfest abschlie3bar 8 Port weifl3

Kurzbeschreibung

Diese abschlieBbare Verteilerbox von Delock eignet sich
fur die Wandmontage und dient als Schutzvorrichtung fur
optische Kabel und Kupplungen. Die Verteilerbox
ermoglicht die Aufnahme von bis zu acht SC Simplex oder
LC Duplex Kupplungen.

Mit SpleiBkassette

Die integrierte SpleiBkassette ermdglicht ein sauberes
Verlegen der einzelnen Fasern flr die optimale
Ubertragung von Lichtwellensignalen. Zudem eignet sich & B
die Kassette perfekt fir mechanisches SpleiBen und /
FusionsspleiBen. \/-
IP65 staub- und wasserdicht

Die Verteilerbox verfigt Uber zwei Kabeleingdnge mit

jeweils einer Verschraubung und neun Kabelausgénge, die

mit einer Gummidichtung geschltzt sind. Die

Kabelverschraubungen und Dichtungen ermdglichen eine

wasserdichte  Abdichtung zum Gehduse fir die
Durchfihrung von Glasfaserkabeln im Innen- und

AuBenbereich.

Spezifikation Artikel-Nr. 87902
* Glasfaser Verteilerbox fir FTTH Anwendungen EAN: 4043619879021
+ 8 Steckplatze fiir SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
» Wandmontage Ursprungsland: China
* AbschlieBbar
+ Mit SpleiBkassette Verpackung: Box

+ Kabeleinflihrung mit Verschraubung und Gummidichtung
+ Kabeldurchmesser: ca. 12 mm

« Fur den Innen- und AuBenbereich geeignet

« Schutzart: IP65

» Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 75 °C

» Gehédusefarbe: weif3

» Gehdusematerial: ABS

» MaBe (LxBxH): ca. 243 x 195 x 55 mm

Packungsinhalt

» LWL Verteilerbox

1 x Schlussel

+ Befestigungsmaterial

+ Kunststoffschlauch

* 8 x SchrumpfspleiBschutz

© 2022 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. www.delock.com 1/8
Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 87902 22.06.2022



Abbildungen
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Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:

Schutzart:

-40°C~75°C
IP65

Physikalische Eigenschaften
Material:

Lange:

Breite:

Hohe:

Farbe:

Kabeldurchmesser:
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