== DATENBLATT

oQLock

we move the world

GummifiBe rund selbstklebend 10 x 3 mm 50 Stiick

schwarz

Beschreibung

Diese runden GummifiiBe von Delock kénnen z. B. unter technische
Gerate oder Gehduse angebracht werden um sie vor Kratzern oder
StdBen zu schiitzen. AuBerdem dampfen sie Gerausche, verhindern
Abrieb und minimieren Vibrationen.

Anwendung

Die GummifiiBe sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen
und lassen sich leicht an jeder glatten und sauberen Oberfliche aus
Holz, Glas oder Kunststoff befestigen. Zum Anbringen wird einfach
die Schutzfolie von der Rickseite des GummifuBes abgezogen und
der Fuf3 auf die gewlinschte Stelle geklebt.

Vielseitig einsetzbar
Die GummifliBe kdnnen z. B. fir Tastaturen, Tische, Stihle, Glaser,
Schubladen, Schranke oder Tiren verwendet werden.

Technische Daten

Menge: 50 Stiick pro Tite
Selbstklebend (3M Klebepad)
Form: rund

Durchmesser: ca. 10 mm
Hohe: ca. 3 mm
Vibrationsschutz

Kratzschutz
Gerauschreduzierung

Farbe: schwarz

Material: TPE

Packungsinhalt

* 50 x GummifiiBe
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Physikalische Eigenschaften

Material: TPE
Durchmesser: 10 mm
Hohe: 3 mm
Farbe: schwarz

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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