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4 Port USB 10 Gbps Hub mit USB Type-C™ Anschluss
60 cm Kabel und Schalter fur jeden Port

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehduse wird an einen
Computer, Notebook oder Mobilgerat, Giber den USB-C™ Anschluss,
angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A

Anschliisse. Es kénnen verschiedene USB Gerate, wie z. B. USB

Sticks, Card Reader, externe Gehduse etc., angeschlossen werden. \

Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der Schalter ein- oder ausgeschaltet

werden.

Unterstiitzt USB 10 Gbps Artikel-Nr. 64233
Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu 10 Gbps erreicht EAN: 4043619642335
werden.

Ursprungsland: China

Kleiner stabiler Helfer Verpackung: Retail Box
Aufgrund seiner geringen MaBe und seines stabilen Gehauses

eignet sich dieser Delock Hub besonders fir unterwegs. Er kann

einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche

gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Technische Daten

¢ Anschlisse:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse

1 x5V DC Strombuchse

Chipsatz: VIA VL822
Datentransferrate bis zu 10 Gbps

4 x LED Anzeige

4 x Schalter

Robustes Metallgehduse

MaBe (LxBxH): ca. 98 x 39 x 22 mm
Kabelldnge: ca. 60 cm

Farbe: schwarz

Plug & Play

Netzteilspezifikation
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Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
Modellkennung: ABT020050BEU
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
Eingangsstrom: 0,5 A

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 5,0V/2,0 A/ 10,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 79,4 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W
Kabelldnge des Netzteils: ca. 0,5 m

Masse auBen, Plus innen

MaBe:

innen: g ca. 1,35 mm

auBen: g ca. 3,5 mm

Lange: ca. 7 mm

Systemvoraussetzungen

Android 11.0 oder héher

Chrome OS

Linux Kernel 5.15 oder héher

Mac OS 12.4 oder hoher

Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

iPad Air (4. Generation) oder héher

iPad Pro (3. Generation) oder héher

Surface Pro 7

Gerat mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
Gerat mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

e Hub USB 10 Gbps
e Externes Netzteil
¢ Bedienungsanleitung
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Allgemein

Funktion:

Unterstitztes Betriebssystem:

LED Anzeige:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

Anschluss 3:

Plug & Play

Chrome OS

Surface Pro 7

Windows 10 32-Bit

Windows 10 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit

Windows 8.1 64-Bit

iPad Pro (3. Generation) oder héher
iPad Air (4. Generation) oder héher
Windows 11

Mac OS 12.4 oder héher

Android 11.0 oder héher

Linux Kernel 5.15 oder héher

4 x

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker

4 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse

1 x DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:

Datentransferrate:

VIA VL822

10 Gbps

Physikalische Eigenschaften
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Material: Metall
Lange: 98 mm
Breite: 39 mm
Hobhe: 22 mm
Farbe: schwarz
Netzteil
Netzteil Typ: Netzteilspezifikation

Euro-Steckernetzteil

Modellkennung: Netzteilspezifikation
ABT020050BEU

Eingangsspannung: Netzteilspezifikation
100 - 240 V

Eingangswechselstromfrequenz:  Netzteilspezifikation

50/60 Hz
Eingangsstrom: Netzteilspezifikation

0,5A
Ausgangsspannung / Netzteilspezifikation

Ausgangsstrom / Ausgangsleistung 5,0V /2,0A/10,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Netzteilspezifikation
Betrieb: 79,4 %
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Leistungsaufnahme bei Nulllast:  Netzteilspezifikation
0,06 W

Netzteilanschluss: Netzteilspezifikation
DC Stecker 3,5 mm x 1,35 mm
Masse aufBen, Plus innen

Kabelldnge des Netzteils: Netzteilspezifikation
0,5m

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
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