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Panel Mount LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse
silber / violett / weif3

Beschreibung
N
Diese LWL Einbaubuchse von Delock kann verwendet werden, um I L
Lichtwellenleiter Kabel zu verbinden und eignet sich zum Einbau in
ein Gehause. '
|

Artikel-Nr. 91100

EAN: 4043619911004
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

AnschlUsse:

1 x LC Duplex Buchse

1 x LC Duplex Buchse

Fir Multimode Faser

Einfigedédmpfung < 0,3 dB
Staubschutzkappen

Integriertes Beschriftungsfeld
Gehéauseausschnitt (BxH): ca. 16,8 x 22,3 mm
Senkung fir konische Schrauben, Abstand ca. 28,9 mm
Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,3 mm
Schraubentyp: #4-40 UNC

Material: Zink Druckguss / Kunststoff

Farbe: silber / violett / weil3

MaBe (LxBxH): ca. 29,2 x 19,1 x 35,5 mm

Packungsinhalt

¢ Panel Mount
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Abbildungen
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Allgemein

Ausfuhrung:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

beide Seiten gleich

1 x LC Duplex Buchse

1 x LC Duplex Buchse

Physikalische Eigenschaften

Material:

Lénge:

Breite:

Hohe:

Farbe:

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite
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