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LWL Pigtail Fanout Kabel 12 x LC-UPC Simplex
Stecker zu 12 x offenes Kabelende 1 m

Beschreibung

Das LWL Pigtail Kabel von Delock eignet sich hervorragend fiir
Glasfaser Installationen in Rechenzentren, Netzwerkschranken oder
FTTH Anwendungen. Es verfligt Gber 12 vorkonfektionierte LC / UPC-
Stecker auf der einen Seite und offene Faserenden auf der anderen
Seite, ideal fiir prazises SpleiBen und Patchfeldmontage.

Artikel-Nr. 91054

EAN: 4043619910540
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tlte

Technische Daten

¢ Anschlisse:

12 x LC-UPC Simplex Stecker
12 x offene Kabelenden

e Keramik Ferrule mit Staubschutzkappe

¢ Multimode OM3 Kabel

e Faser: 50/125 um

¢ Einflgeddmpfung < 0,35 dB

¢ Rickflussdampfung > 30 dB

¢ Kleinster Biegeradius: ca. 30 mm

¢ Kabeldurchmesser: ca. 6,0 mm

e LSZH (halogenfrei)

¢ Betriebstemperatur: -25 °C ~70 °C

e Kabelldnge: ca. 1 m

Packungsinhalt

e LWL Kabel
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Schnittstelle
Anschluss 1: 12 x LC-UPC Simplex Stecker
Anschluss 2: 12 x offene Kabelenden

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -25°C~70°C

Physikalische Eigenschaften

Material: LSZH (halogenfrei)
Lénge: im
Kabeldurchmesser: 6,0 mm

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15

PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
SR
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