
 
 

Kabelverbinder LWL MPO Buchse zu MPO Buchse mit
M20 x 1,5 mm Gewinde IP68 staub- und wasserdicht
 

 

Beschreibung
 

Dieser Kabelverbinder von Delock verbindet und verlängert MPO
Glasfaserkabel miteinander und ist ideal für den Außenbereich
geeignet.
 

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und
Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln.

 

Artikel-Nr. 87188
 

 EAN: 4043619871889
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

 

 

Technische Daten
 

 Anschlüsse:
1 x MPO Buchse
1 x MPO Buchse
 Gewindegröße: M20 x 1,5 mm
 Einfügedämpfung < 0,7 dB
 Rückflussdämpfung > 60 dB
 Silikon-Dichtring grün
 Schutzart: IP68
 Für Kabeldurchmesser von 4,5 - 7,5 mm
 Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
 Material: Kunststoff
 Farbe: schwarz
 Maße (LxBxH): ca. 120 x 26 x 26 mm

 

Packungsinhalt
 

Kabelverbinder
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  Allgemein  

   Schutzart:
 

  
 

IP68

 

 

   
  Schnittstelle  

   Anschluss 1:
 

  
 

1 x MPO Buchse

 

 

   Anschluss 2:
 

  
 

1 x MPO Buchse

 

 

   
  Technische Eigenschaften  

   Betriebstemperatur:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C

 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Material:
 

  
 

Kunststoff

 

 

   Länge:
 

  
 

120 mm

 

 

   Breite:
 

  
 

26 mm

 

 

   Höhe:
 

  
 

26 mm

 

 

   Farbe:
 

  
 

schwarz

 

 

   Kabeldurchmesser:
 

  
 

4,5 - 7,5 mm

 

 

   
   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
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