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Kabelverbinder mit Bajonettverschluss 3 Pin Stecker
zu Buchse, IP68 wasserdicht fur Kabeldurchmesser 5 -
9 mm, inkl. Dichtungen fur 9 - 12 mm werkzeugfrei
schwarz

Beschreibung

Dieser Kabelverbinder von Delock eignet sich ideal zur Verbindung
von Kabeln mit einem Durchmesser von 5 - 9 mm und sorgt flr einen
wasserfesten Anschluss im AuBenbereich. Zusétzlich sind
Dichtungen fir einen Kabeldurchmesser von 9 - 12 mm im
Lieferumfang enthalten, wodurch sich der Verbinder flexibel an
unterschiedliche KabelgréBen anpassen lasst.
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Mit Bajonettverschluss -
Der Bajonettverschluss sorgt fiir eine feste und sichere Verbindung. Artikel-Nr. 87249
Durch die einfache Verriegelung per Drehmechanismus wird eine EAN: 4043619872497
schnelle, werkzeuglose Montage ermdoglicht, die gleichzeitig Ursprungsland: China
zuverlassig gegen Vibrationen, Feuchtigkeit und Schmutz schiitzt.

Verpackung:

IP68 staub- und wasserdicht yr\{.'f:erverSCh"eBbare
Der Kabelverbinder bietet erhdhten Schutz vor Verschmutzung und !
Feuchtigkeit flir den Anschluss von Stromkabeln im AuBenbereich.
Technische Daten
¢ Anschlisse:

1 x 3 Pin Stecker

1 x 3 Pin Buchse
¢ Nennspannung: 450 V
e Stromstarke: max. 24 A
¢ Schutzart: IP68
e Fir Kabeldurchmesser von 5 - 9 mm inkl. Dichtungen fir 9 - 12 mm
 Eignet sich fiir Kabel mit einem Querschnitt von ca. 0,5 - 2,5 mm?
¢ Silikon-Dichtring schwarz
¢ Mit Bajonettverschluss
¢ Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
¢ Feuerwiderstandsklasse: UL94V-0
e Material: PA66
e Farbe: schwarz
e MaBe (LxBxH): ca. 145 x 27 x 27 mm
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Packungsinhalt

e Kabelverbinder
e 2 xDichtung 9 - 12 mm

Abbildungen
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Allgemein

Schutzart:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

P68

1 x 3 Pin Stecker

1 x 3 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:

-40 °C~105 °C

Physikalische Eigenschaften

Lange:

Breite:

Hohe:

Farbe:

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite
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