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DC Axiallufter 48 V, 120 x 120 x 38 mm mit 2 Pin
Lufteranschluss

Beschreibung

Dieser Axialllifter von Delock eignet sich ideal flir den zuverlassigen
Einsatz in Industrieanwendungen, elektronischen  Geraten,
Schaltschranken und weiteren technischen Bereichen, in denen
entstehende Warme sicher abgefiihrt werden muss. Durch den
Betrieb mit 48 V ist der Lifter besonders fir professionelle und
industrielle Systeme geeignet, da diese Spannung dort hé&ufig
verwendet wird und eine zuverldssige Stromversorgung ermdglicht.

120 x 120 x 38 mm

Artikel-Nr. 67449

EAN: 4043619674497
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

Anschluss: 1 x 2 Pin Lifteranschluss-Buchse
Luftertyp: axial

Lagertyp: Kugellager

Lufterdrehzahl (RPM): 3000 U/min
Gerauschpegel: max. 45,0 dBA
Luftleistung: max. 211,8 m3/h
Nennspannung: 48 V/ DC
Nennstrom: 0,15 A

Nennleistung: 7,20 W
Befestigungsart: Schraubmontage
Schraubentyp: M4
Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,4 mm
Schraublochabstand: ca. 105,0 mm
Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
Material Gehduse: Kunststoff
Material Lifterblatter: Kunststoff
Farbe Gehause: schwarz

Farbe Lifterblatter: schwarz

L&nge Anschlusskabel: ca. 30 cm
Lange: ca. 120 mm

Breite: ca. 120 mm
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e Hohe: ca. 38 mm

Packungsinhalt

* DC-Axialltfter

Abbildungen
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Allgemein

Luftertyp: Axial

Befestigungsart: Schraubmontage

Lagertyp: Kugellager

Liifterdrehzahl (RPM): 3000 U/min

Luftleistung: 103,8 m%h

Geréduschpegel: 45,0 dBA

Schnittstelle

Anschluss: 2 Pin Lufteranschluss-Buchse

Technische Eigenschaften

Nennspannung: 48V /DC
Nennstrom: 0,15A
Nennleistung: 7,20 W
Betriebstemperatur: -10°C~70 °C

Physikalische Eigenschaften

Material Lifterblatter: Kunststoff
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Farbe Gehause: schwarz
Farbe Lifterblétter: schwarz
Lange Anschlusskabel: ca. 30 cm
Schraublochabstand: ca. 105,0 mm
Material Gehduse: Kunststoff
Lange: 120 mm
Breite: 120 mm
Héhe: 38 mm
Farbe: schwarz

Befestigungslochdurchmesser: 4,4 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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