A —

NUC 16

NUCI6WCK
NUC16WCK-B

Benutzerhandbuch
Modell: NUC16WCK

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



G27579
Erste Ausgabe
Juni 2026

Wichtige Informationen

Urheberrechtsinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlieRlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdriickliche
schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert,
libertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache libersetzt werden, abgesehen
von vom Kaufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS bietet dieses Handbuch in seiner vorliegenden Form an, ohne jegliche Garantie, sei sie direkt oder indirekt,
einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf indirekte Garantien oder Bedingungen beziiglich der Verkauflichkeit
oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck. In keinem Fall ist ASUS, seine Direktoren, leitenden Angestellten,
Angestellten oder Agenten haftbar fiir jegliche indirekten, speziellen, zufélligen oder Folgeschaden (einschlieBlich
Schaden aufgrund von Profitverlusten, Geschaftsverlusten, Nutzungs- oder Datenverlusten, Unterbrechung von
Geschaftsabldufen et cetera), selbst wenn ASUS von der Mdglichkeit solcher Schaden unterrichtet wurde, die von
Defekten oder Fehlern in diesem Handbuch oder an diesem Produkt herriihren.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen kdnnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights
der betreffenden Firmen sein und dienen ausschlieRlich zur Identifikation oder Erkldrung und zum Vorteil des
jeweiligen Eigentlimers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

Die technischen Daten und Informationen in diesem Handbuch sind nur zu Informationszwecken gedacht, sie kdnnen
jederzeit ohne Vorankiindigung gedndert werden und sollten nicht als Verpflichtung seitens ASUS angesehen werden.
ASUS (ibernimmt keine Verantwortung oder Haftung fiir jegliche Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch
auftreten konnten, einschliellich der darin beschriebenen Produkte und Software.

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es kénnen Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten
berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand
derer Sie Schadensanspriiche gegeniiber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich
festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Korperverletzungen (einschlieBlich Tod) und Schéaden am
Grundeigentum und am Sachvermdgen oder anderen tatsachlichen und direkten Schaden, die aufgrund von
Unterlassung oder fehlerhafter Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemaR dieser Garantieerklarung erfolgen.

ASUS ist nur verantwortlich fiir bzw. entschadigt Sie nur bei Verlust, Schaden oder Anspriichen, die aufgrund eines
vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklarung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschrankung betrifft auch Lieferanten und Weiterverkaufer von ASUS. Sie stellt das HochstmaR dar, mit dem
ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkaufer insgesamt verantwortlich sind.

Unter keinen Umsténden haftet ASUS fiir Folgendes: (1) Schadensanspriiche an Sie von Dritten; (2) Verlust
oder Schéden an Aufzeichnungen oder Daten; oder (3) besondere, sich ergebende oder indirekte Schéaden oder
wirtschaftliche Folgeschaden (einschliesslich Verlust von Profiten oder Spareinlagen), auch wenn ASUS, seine
Lieferanten oder ihr Weiterverkaufer von dieser Moglichkeit in Kenntnis gesetzt ist.

ERKLARUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT

ASUS verpflichtet sich, seine Dokumentation gemaR der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europaischen Parlaments und
des Europaischen Rates zugénglich zu machen. Dieses Dokument ist so gestaltet, dass es die Anforderungen der
WCAG 2.1 (Stufe AA)/EN 301 549 erfiillt und mit Bildschirmlesesoftware wie NVDA Screen Reader oder Microsoft
Narrator zuganglich ist.

Service und Support

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter https:/www.asus.com/de/support.
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Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen zu den folgenden NUC-Artikeln:

NUC Mini PC (Arbeitsspeicher und M.2 Solid-State-Laufwerk (SSD) sind bereits im
Lieferumfang des NUC-Systems enthalten; Windows 11, 64-Bit Betriebssystem ist im
Lieferumfang enthalten):

Spezifikationen und Schritte zum Einrichten Ihres NUC Mini PCs.

NUC Kit (Barebones) (Arbeitsspeicher und M.2 Solid-State-Laufwerk (SSD) sind bei
einigen Kits nicht im Lieferumfang enthalten; Betriebssystem ist bei allen Kits nicht im
Lieferumfang enthalten):

Spezifikationen und Schritte zum Einrichten Ihres NUC Kits.

HINWEIS: Arbeitsspeicher, M.2 Solid-State-Laufwerk und Betriebssystem sind separat
erhéltlich (bei bestimmten Modellen).

Zielgruppe

Dieses Benutzerhandbuch soll Anbietern, Systemintegratoren/-administratoren und
anderen Ingenieuren und Technikern, die diese Informationen bendtigen, eine grundlegende
Einrichtungshilfe fiir den NUC Mini PC, das NUC Kit und die Komponenten zur Verfiigung
stellen.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch
wie folgt gekennzeichnet:

WICHTIG! Diese Meldung enthélt wichtige Informationen, denen Sie folgen miissen, um
die Aufgabe fertigzustellen.

HINWEIS: Diese Meldung enthalt zusatzliche Informationen und Tipps, die lhnen bei der
Fertigstellung einer Aufgabe helfen kénnen.

WARNUNG! Diese Mitteilung enthélt wichtige Informationen, die zur Gewahrleistung lhrer
Sicherheit bei der Durchfiihrung von Aufgaben und zur Verhinderung von Schéden an
den Daten und Komponenten lhres NUC-Systems befolgt werden miissen.



Andere gebrauchliche Notation

Abkiirzung Beschreibung

# Dies wird nach einem Signalnamen verwendet, um ein Signal mit Aktivlevel
"Niedrig" zu identifizieren (z. B. USBPO#).

GB Gigabyte (1.073.741.824 Bytes)

GB/s Gigabyte pro Sekunde

Gb/s Gigabit pro Sekunde

KB Kilobyte (1024 Bytes)

Kb Kilobit (1024 Bit)

kb/s 1000 Bit pro Sekunde

MB Megabyte (1.048.576 Bytes)

MB/s Megabyte pro Sekunde

Mb Megabit (1.048.576 Bit)

Mb/s Megabit pro Sekunde

TDP Thermal Design Power

xxh Ein Adress- oder Datenwert, der mit einem kleinen h endet, gibt einen
Hexadezimalwert an.

xxV Volt. Spannungen werden, sofern nicht anders bestimmt, in Gleichstrom angegeben.

XX A Ampere

Informationen zur Produktidentifikation
Informationen zur Identifikation fiir ASUSTeK NUC Produkt NUC 16

Projektcode NUC 16
NUC16WCK-B Kit
NUCT16WCK Mini PC

Wo finden Sie weitere Informationen
In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-

Updates.

ASUS Webseite
Die ASUS Webseite (www.asus.com) enthélt aktualisierte Informationen tiber ASUS Hardware-
und Softwareprodukte.



http://www.asus.com

Sicherheitshinweise und VorsichtsmafBnahmen

Das mit diesem Produkt mitgelieferte Zubehdr wurde fiir die Verwendung zusammen mit
diesem Produkt entworfen und tiberpriift. Verwenden Sie niemals Zubehdr von anderen
Produkten, um der Gefahr eines Stromschlags oder Brands vorzubeugen.

Dieses Gerat kann die Funktion einiger Herzschrittmacher, Horgerate oder anderer
medizinischer Gerate beeintrachtigen. Um das Risiko zu verringern, halten Sie einen
Abstand von 20 cm (8 Zoll) zwischen dem Geréat und dem Medizinprodukt ein. Weitere
Informationen finden Sie in den Unterlagen zum Medizinprodukt.

Modifikationen an der Drahtlos-Funktion, dem Warmemanagement, den
Geratekomponenten oder dem Geh&use verstoen gegen die gesetzlichen Bestimmungen
und kdnnen Sicherheitsrisiken mit sich bringen.

Akkus sollten nach Mdglichkeit recycelt werden. Die Entsorgung gebrauchter Akkus

Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
A muss in Ubereinstimmung mit den ortlichen Umweltvorschriften erfolgen.



Verpackungsinhalt

HINWEIS:

Die aktuellsten und genauesten Produktspezifikationen stehen unter www.asus.com
zum Download bereit.

Produkt- und Zubehdrbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatséchliche
Aussehen und die Spezifikationen kdnnen je nach Modell variieren.

Das mitgelieferte Netzteil kann je nach Modell und Verkaufsland (oder Region)
variieren.

Die Verfiigbarkeit des Netzkabels kann je nach Verkaufsland (oder Region) variieren.

Das mitgelieferte Zubehdr kann je nach Modell variieren. Fiir Einzelheiten zu diesem
Zubehor schauen Sie in die jeweiligen Benutzerhandblicher.

Wenn das Gerét oder seine Komponenten wahrend des normalen und richtigen
Gebrauchs innerhalb der Garantiezeit versagen, bringen Sie die Garantiekarte zum
ASUS Service-Center fiir einen Ersatz der defekten Komponenten.


http://www.asus.com
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1. 3,5mm-Audio-Kombianschluss 3. USB 20 Gb/s-Typ-C-Anschluss
2. USB 10 Gb/s-Typ-A-Anschliisse 4. Ein-/Ausschalter

HINWEIS: Leistungsprofile des USB Typ-C®-Anschlusses:
*5V @ 3 A (primér)
*5V @ 1,5 A (sekundar)

Riickseite (Einzel-LAN-Modell)
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1. Stromeingangsbuchse 4. USB 2.0-Anschluss
2. Thunderbolt™ 4-Anschluss mit 5. LAN-Port
DisplayPort 2.1

3. HDMI™-Anschluss

HINWEIS: Leistungsprofile des USB Typ-C®-Anschlusses:
*5V @ 3 A (primér)
*5V@1,5A (sekundar)



Riickseite (Dual-LAN-Modell)
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1. Stromeingangsbuchse 4. USB 2.0-Anschluss

2. Thunderbolt™ 4-Anschluss mit 5. LAN-Port
DisplayPort 2.1

3. HDMI™-Anschluss

HINWEIS: Leistungsprofile des USB Typ-C®-Anschlusses:
*5V @ 3 A (primar)
*5V @ 1,5A (sekundar)



Riickseite (Windows 365-Modell)
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1. Stromeingangsbuchse 4. USB2.0-Anschluss

2. USB4® (20 Gb/s) Typ-C®-Anschluss mit 5. LAN-Port
DisplayPort 2.1

3. HDMI™-Anschluss

HINWEIS: Leistungsprofile des USB Typ-C®-Anschlusses:
*5V @ 3 A (primér)
*5V @ 1,5 A (sekundar)
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Anleitung zur Einrichtung des NUC Mini PCs
AnschlieBen des Displays

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur der Veranschaulichung. Die
Anschliisse konnen je nach Modell leicht variieren, aber die Position der Anschliisse zum
Verbinden des Displays bleibt gleich.

HDMI™-Anschluss

3 DDDDDDDDEDED

USB Typ-C® DisplayPort-Anschluss

SHu000000000

()

Hof™ HomI™

O]
n|

1"



Tabelle fiir Bildschirmauflésung (Einzel-LAN-Modell, Dual-LAN-Modell):

Einzelner Bildschirm

A USB Typ-C* DP HDMI™ 2
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) w (3@8284‘51 60
USB Typ-C* TBT/DP 4K (ggggf 60
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) 4K %828 I_>I<Z)21 60

Zwei Bildschirme

HDMI™ 1 USB Typ-C® DP HDMI™ 2
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160
USB Typ-C® DP @60Hz) @60Hz)
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) @60Hz) @60H2)
USB Typ-C® TBT/DP + 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) @60H2) @60Hz)

Drei Bildschirme

HDMI™ 1 USB Typ-C® DP HDMI™ 2
';'l‘;';"T 1_‘5@};'}‘/?)?: 4K (3840 X 2160 4K (3840 X 2160 4K (3840 X 2160
P @60H2) @60H2) @60H2)
HDMI™ 2 (2.1 TMDS)

Drei Bildschirme in Reihenschaltung

HDMI™ 1 USB Typ-C® DP HDMI™ 2
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160
4K (3840 x 2160

USB Typ-C* TBT/DP Q60H2) @60Hz), 4K (3840 x

(Reihenschaltung) 2160 @60Hz)

USB 4° Typ-C® DP 4K (3840 x 2160
(Reihenschaltung) + @60Hz), 4K (3840 x 4 (gggl-)l(z)ﬂ 60
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) 2160 @60Hz)




Tabelle fiir Bildschirmauflésung (Windows 365-Modell):
Einzelner Bildschirm

HDMI™ 1 USB 4° Typ-C* DP HDMI™ 2
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) w (3@8284‘51 60
USB 4° Typ-C® DP 4K (’ggg I_>I<Z§1 60
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) 4K ('238;18 I_>I<Z)21 60

Zwei Bildschirme

HDMI™ 1 USB 4° Typ-C® DP HDMI™ 2

HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160

USB 4° Typ-C® DP @60Hz) @60Hz)

HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160 ) 4K (3840 x 2160
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) @60Hz) @60H2)
USB 4° Typ-C® DP + ] 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) @60H2) @60Hz)

Drei Bildschirme

HDMI™ 1 USB 4° Typ-C°® DP HDMI™ 2
"'32’:3";; ;2'1_(1;“0":1* 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160 4K (3840 x 2160
+yp @60H2) @60H2) @60H2)
HDMI™ 2 (2.1 TMDS)

Drei Bildschirme in Reihenschaltung

HDMI™ 1 USB Typ-C® DP HDMI™ 2
HDMI™ 1 (2.1 TMDS) + 4K (3840 x 2160
4K (3840 x 2160

USB Typ-C* TBT/DP Q60H2) @60Hz), 4K (3840 x

(Reihenschaltung) 2160 @60Hz)

USB 4° Typ-C® DP 4K (3840 x 2160
(Reihenschaltung) + - @60Hz), 4K (3840 x 4 (gggl-)l(z)ﬂ 60
HDMI™ 2 (2.1 TMDS) 2160 @60Hz)
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AnschlieBen von Tastatur und Maus

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur der Veranschaulichung. Die
Anschliisse konnen je nach Modell leicht variieren, aber die Position der USB-Anschliisse

bleibt gleich.
ASUS
@ uss Uss i
oE=a=
] = [_J
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AnschlieBen des LAN-Kabels

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur der Veranschaulichung. Die
Anschliisse konnen je nach Modell leicht variieren, aber die Position der LAN-Anschliisse
bleibt gleich.

i

HomI™ HomI™

L) = —  J¥

LAN-Anschluss LED-Anzeige:

Link LEDmSpeed LED

Status Beschreibung Status Beschreibung
AUS Nicht verbunden AUS 100 Mb/s-/ 10 Mb/s-Verbindung
GRON Verbunden GELB 1 Gb/s-Verbindung
BLINKEND Datenaktivitat GRON 2,5 Gb/s-Verbindung

15



AnschlieBen des Netzteils

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur der Veranschaulichung.
Die Anschliisse kénnen je nach Modell leicht variieren, aber die Position des
Stromanschlusses bleibt gleich.

@" DDDDDDDDDDDD '

DC-In-Netzteil

HINWEIS: Weitere Informationen zum DC-In-Netzteil und zum System finden Sie im
Folgenden:

90 W Netzteil
+ Eingangsspannung: 100-240 Vac
Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
+Ausgangsstrom: 4,74 A (90,0 W)
+Ausgangsspannung: 19 Vdc
Ausgelegt fiir den Einsatz zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F)

System
Eingangsnennstrom: 4,74 A (90,0 W)

Eingangsnennspannung: 19 Vdc
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

16



USB Typ-C®-Netzteil

N 100000000000 '
@ @ ) - %} - - a

HINWEIS:
Hier finden Sie zusétzliche Informationen zum System:
Eingangsnennstrom: 4,74 A (90,0 W)
Eingangsnennspannung: 19 Vdc
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Bei Verwendung eines USB Typ-C®-Netzteils wird eine Stromversorgung mit bis zu

100 W unterstiitzt. Eine Stromversorgung von 65 W oder weniger ist nicht zulassig.

Das USB Typ-C®-Netzteil ist separat erhaltlich.
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Stecker Code Land

us Vereinigte Staaten
CN China

EU Europaische Union
AU Australien

UK Vereinigtes Konigreich
JP Japan (Typ-A)

Betriebssysteme

Auf diesem Produkt installierte Standardbetriebssysteme (z. B. Windows 11) unterstiitzen

die ACPI-Energieverwaltungsstandards vollstandig. Falls das Produkt ohne vorinstalliertes
Standardbetriebssystem geliefert wird oder in nicht lokalen Cloud-Systemumgebungen
betrieben wird, muss ein ACPl-kompatibles Betriebssystem installiert oder konfiguriert werden,
um die vollstandige Unterstiitzung der Energieverwaltungsfunktionen sicherzustellen.

18



Einschalten des Systems

Aisus
@ uss ush P
OB E=E= O

T = 1 J

HINWEIS: Um die aktuellen Energieverwaltungseinstellungen in Windows 11 anzuzeigen,
klicken Sie auf die Start-Schaltflache. Geben Sie Energieverwaltung ein und driicken Sie
dann die <Eingabetaste>.

Als Standardeinstellungen fiir ein neues System werden die empfohlenen Einstellungen (unten)
ibernommen.

HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt nur fiir den NUC Mini PC und nicht fiir das NUC Kit oder
das NUC Board.

BIOS-Einstellungen

HINWEIS: Rufen Sie das BIOS-Setup auf, indem Sie wahrend des Starts F2 driicken.
Wenn Sie dieses System zu Hause verwenden, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diese
Einstellungen andern mussen.

Liftermodus - Auf Standardmodus festgelegt.

Nach Stromausfall - System bleibt ausgeschaltet; Fiir Neustart die Ein-/Austaste driicken.

Modern Standby-Anzeige - Betriebsanzeige an der Frontseite des Systems blinkt. (Dies ist
der Ruhezustand)

Wake-on-LAN S5 - System wird normal hochgefahren. (Dies ist fiir [T-Abteilungen)

19



Betriebssystem-Einstellungen (Windows 11)
Display ausschalten - Nach 5 Minuten. (Ihr Monitor wird schwarz)
Computer in den Ruhezustand versetzen — Nach 5 Minuten Inaktivitat des Benutzers.

Aufwecken Ihres Computers

Ihr Systems aus dem Display-Ruhezustand oder der Deaktivierung der Festplatte
aufwecken

Computer in den Ruhezustand versetzen — Nach 5 Minuten Inaktivitat des Benutzers.

Energiemodi verwalten

Ihr NUC-System mit aktiviertem Schnellstart in den ausgeschalteten Zustand
versetzen
Sie kénnen lhr NUC-System mit aktiviertem Schnellstart in den ausgeschalteten Zustand
versetzen:
Geben Sie Control Panel (Systemsteuerung) in die Suchleiste ein, 6ffnen Sie sie (View by:
Category) ((Ansicht nach: Kategorie)), wahlen Sie Hardware and Sound (Hardware und Sound)
> Power Options (Optionen fiir ,Ein/Aus") > Choose what the power button does (Auswahlen,
was beim Driicken des Netzschalters geschehen soll) aus, klicken Sie auf Change settings
that are currently unavailable (Einstellungen andern, die derzeit nicht verfiigbar sind),
aktivieren Sie Turn on fast startup (recommended) (Schnellstart aktivieren (empfohlen)) und
klicken Sie auf Save changes (Anderungen speichern).
Blenden Sie das Startmendi ein, wéhlen Sie dann zum Durchfiihren einer normalen
Abschaltung das Ausschaltsymbol und dann Shut down (Herunterfahren).
Wahlen Sie im Anmeldebildschirm das Ausschaltsymbol und dann Shut down
(Herunterfahren).
Driicken Sie zum Einblenden von Shut Down Windows (Windows herunterfahren) <Alt> +
<F4>. Wahlen Sie Herunterfahren aus der Auswahlliste und anschliefend OK.
Falls Ihr NUC-System nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Austaste mindestens vier (4)
Sekunden gedriickt, bis sich Ihr NUC-System ausschaltet.

Ihr NUC-System in den Ruhezustand versetzen

Sie kénnen Ihr NUC-System auf zwei Arten in den Ruhezustand versetzen:

Blenden Sie das Startmendi ein, versetzen Sie lhr NUC-System dann durch Auswahl des
Ausschaltsymbols und Sleep (Ruhezustand) in den Ruhezustand.

Wahlen Sie im Anmeldebildschirm das Ausschaltsymbol und dann Sleep (Ruhezustand).
Driicken Sie zum Einblenden von Shut Down Windows (Windows herunterfahren) <Alt> +
<F4>. Wahlen Sie Sleep (Ruhezustand) aus der Auswahlliste und anschlieRend OK.

HINWEIS: Sie kénnen Ihr NUC-System auch durch kurzes Driicken der Ein-/Austaste in
den Ruhezustand versetzen.
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Ihr NUC-System in den niedrigsten Energiezustand versetzen

Sie konnen lhr NUC-System in den niedrigsten Energiezustand versetzen, indem Sie die
folgenden Schritte ausfiihren:

+ Rufen Sie das BIOS-Setup auf, indem Sie wahrend des Startvorgangs <F2> oder <Entf> driicken.
* Rufen Sie Power (Stromversorgung) > ErP Ready auf und wahlen Sie Enabled (Aktiviert) aus.

Main Advanced Power Cooling Security Boot Main Advanced Security Boo =)

Power
Information

!I!J
ES

O
=

rsion 2.22.0059.00:00 ght (

Geben Sie Control Panel (Systemsteuerung) in die Suchleiste ein, 6ffnen Sie sie (View
by: Category) ((Ansicht nach: Kategorie)), wahlen Sie Hardware and Sound (Hardware
und Sound) > Power Options (Optionen fiir ,Ein/Aus") > Choose what the power button
does (Auswiahlen, was beim Driicken des Netzschalters geschehen soll) aus, klicken
Sie auf Change settings that are currently unavailable (Einstellungen dndern, die derzeit
nicht verfiigbar sind), deaktivieren Sie Turn on fast startup (recommended) (Schnellstart
aktivieren (empfohlen)) und klicken Sie auf Save changes (Anderungen speichern).

+  Blenden Sie das Startmenti ein, wahlen Sie dann zum Durchf(ihren einer normalen
Abschaltung das Ausschaltsymbol und dann Shut down (Herunterfahren).
Wahlen Sie im Anmeldebildschirm das Ausschaltsymbol und dann Shut down (Herunterfahren).
Driicken Sie zum Einblenden von Shut Down Windows (Windows herunterfahren) <Alt> +
<F4>, Wahlen Sie Herunterfahren aus der Auswahlliste und anschliefend OK.
Falls Ihr NUC-System nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Austaste mindestens vier (4)
Sekunden gedriickt, bis sich Ihr NUC-System ausschaltet.

Schnellstart aktivieren

Sie konnen |hr NUC-System mit aktiviertem Schnellstart herunterfahren.
So aktivieren Sie den Schnellstart in den Einstellungen fiir das Herunterfahren:

Geben Sie Control Panel (Systemsteuerung) in die Suchleiste ein, 6ffnen Sie sie (View by:
Category) ((Ansicht nach: Kategorie)), wahlen Sie Hardware and Sound (Hardware und Sound)
> Power Options (Optionen fiir ,Ein/Aus") > Choose what the power button does (Auswahlen,
was beim Driicken des Netzschalters geschehen soll) aus, klicken Sie auf Change settings
that are currently unavailable (Einstellungen andern, die derzeit nicht verfiigbar sind),
aktivieren Sie Turn on fast startup (recommended) (Schnellstart aktivieren (empfohlen)) und
klicken Sie auf Save changes (Anderungen speichern).
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HINWEIS: Wenn der Schnellstart deaktiviert ist, wird lhr NUC-System beim
Herunterfahren in den S5-Energiezustand heruntergefahren.

Anleitung zur Integration von NUC-Komponenten

WICHTIG! ASUS ist nicht verantwortlich fiir direkte, indirekte, vorsétzliche oder
unbeabsichtigte Schaden, die durch unsachgeméRe Installation und Bedienung
entstehen.

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen lediglich der Veranschaulichung.
Das Gehause kann sich je nach Modell unterscheiden, die Schritte fiir die Installation und
den Ausbau bleiben aber gleich.

Sicherheitshinweise

+  Dieses Gerat ist fiir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und
40 °C (32 °F und 104 °F) ausgelegt. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung in
der Nahe von Warmequellen, in direktem Sonnenlicht oder auflerhalb der vorgesehenen
Temperaturbereiche.

+  Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Wasser oder Heizquellen.

+  Die Gehdusedffnungen dienen der Beliiftung. Decken Sie diese Offnungen niemals ab.
Vergewissern Sie sich, dass Sie zur Beliiftung ausreichend Platz um das Gerat herum
lassen. Stecken Sie niemals irgendwelche Objekte in die Liiftungsoffnungen.

+  Benutzen Sie das Gerét nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0°C bis 40°C
aufweisen.

+  Die Nichtverwendung des mitgelieferten Netzteils verstoRt gegen die gesetzlichen
Bestimmungen und kann den Benutzer Sicherheitsrisiken aussetzen.

«  Esbesteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Verbrennung, wenn
ein anderes Netzteil als das mit diesem Gerét gelieferte verwendet wird. Die Verwendung
ist nur in Innenrdumen und an trockenen Orten vorgesehen. Das Netzteil ist fiir den
Einsatz zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F) ausgelegt.

+  Wenn Sie ein Verlangerungskabel benutzen, vergewissern Sie sich, dass die
Gesamtstrombelastung des Kabels durch die angeschlossenen Geréte, nicht die
angegebenen Grenzwerte des Kabels tiberschreitet.

+  Das Netzkabel muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einer geeigneten
Erdung versehen ist.

+  Dieses Gerat sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle
und Ihrem Korper installiert und betrieben werden.

. Installieren Sie dieses Gerét nicht in einer Hohe von mehr als zwei Metern.
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Umsicht bei der Benutzung

Treten Sie nicht auf das Verldngerungskabel und stellen Sie nichts darauf ab.
Lassen Sie kein Wasser oder andere Fliissigkeiten in Ihr System gelangen.

Wenn das System ausgeschaltet ist, fliet trotzdem noch ein kleiner elektrischer Strom.
Bevor Sie das System reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.

Wenn Sie mit dem Produkt auf eines der folgenden technischen Probleme stoRen, ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen qualifizierten Fachmann
oder lhren Handler.

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschadigt.

- Flissigkeit ist in das System eingedrungen.

- Das System funktioniert nicht richtig, selbst wenn Sie die Anweisungen beachtet haben.
- Das Gerét ist heruntergefallen oder das Geh&use ist beschadigt.

- Die Systemleistung hat sich verandert.

Vermeiden Sie den Kontakt mit heill gewordenen Komponenten im Inneren des Mini

PCs. Wahrend des Betriebs werden einige Komponenten heill genug, um die Haut zu
verbrennen. Bevor Sie die Computerabdeckung 6ffnen, schalten Sie den Computer aus,
trennen die Stromversorgung und warten ca. 30 Minuten, bis die Komponenten abgekiihlt
sind.

Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen, z. B. in einem Ofen, Zerbrechen oder
Zersagen kann zu einer Explosion flihren.

Das Aufbewahren oder die Verwendung des Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen
Temperaturen kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flissigkeit
oder Gas fiihren.

Wird der Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies eine Explosion
oder das Austreten von brennbarer Fliissigkeit oder Gas zur Folge haben.
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Bevor Sie beginnen

1. Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie mit der Wartung beginnen, und befolgen Sie
alle Anweisungen.

Erstellen Sie ein Backup der Daten auf lhrem NUC-System.

Schalten Sie lhr NUC-System aus.

Stellen Sie Ihr NUC-System auf eine stabile Oberflache.

Trennen Sie samtliche angeschlossenen Peripheriegerate und Kabel.

o K~ LN

WICHTIG!

+ Kaufen Sie Ersatzkomponenten von einem autorisierten Handler dieses NUC-
Systems, um maximale Kompatibilitat und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.

+ Eine Liste kompatibler Komponenten finden Sie unter https://www.asus.com.

HINWEIS:
+ Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

* Produkt- und Komponentenbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsachliche
Aussehen und die Spezifikationen kdnnen je nach Modell variieren.

+ Bewahren Sie alle Klebestreifen, Isoliermaterialien, Schrauben und anderen
abtrennbaren Einzelteile bis zum Abschluss der Wartung an einem sicheren Ort auf,
da sie wahrend der Installation bendtigt werden konnen.
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System 6ffnen

Heben Sie den Riegel nach oben und klappen Sie dann die untere Abdeckung auf, indem Sie

am Riegel ziehen.
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Installation von DDR5 CSODIMMs

Um Speicher zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie Speichermodule auswahlen, die die
folgenden Anforderungen erfiillen:

1,1V Niederspannungsspeicher
Bis zu DDR5 6400 MHz CSODIMM
Nicht-ECC

Bis zu 64 GB Systemspeicher mit einem CSODIMM unter Verwendung von 64-GB-
Speichermodulen

Kompatible und validierte Speichermodule finden Sie in der Liste qualifizierter ASUS-Anbieter

unter www.asus.com/support.

HINWEIS: Die Speichertechnologie mit 2 Gbit/s, 4 Gbit/s und 8 Gbit/s (SDRAM Density)
wird nicht unterstiitzt.
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Richten Sie die kleine Aussparung der Unterkante des DDR5 CSODIMMs an der Nase des
CSODIMM-Steckplatzes aus und setzen Sie dann das DDR5 CSODIMM in den CSODIMM-

Steckplatz ein.
Driicken Sie das DDR5 CSODIMM nach unten, bis die Halteklammern einrasten.
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M.2 Installation

Dieses System unterstiitzt Folgendes:

Einen M.2 PCle Gen4x4-Anschluss, der M.2 22x80 (Typ Key M) fiir NVMe-SSDs
unterstiitzt.

Kompatible und validierte M.2 Module finden Sie in der Liste qualifizierter ASUS-Anbieter unter
www.asus.com/support.
1. Setzen Sie das M.2 Modul in den M.2 Steckplatz auf der Systemplatine ein.

2. Drehen Sie den Q-Riegel gegen den Uhrzeigersinn, um das M.2 Modul zu befestigen.

—O—
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System schlieBen

SchlieBen Sie die untere Abdeckung.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die untere Abdeckung richtig geschlossen ist. Ein
lautes Klicken sollte zu horen sein, wenn die untere Abdeckung ordnungsgemaf

geschlossen wird.
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Installation der VESA-Halterung

1.

30

Befestigen Sie die VESA-Halterung mithilfe der vier (4) mitgelieferten Schrauben an der

Riickseite des Monitors oder Fernsehgerats, wobei der Pfeil mit der Kennzeichnung THIS

WAY UP nach oben zeigt.

t
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Befestigen Sie die beiden (2) mitgelieferten, etwas groReren schwarzen Schrauben an der

unteren Gehduseabdeckung des NUC-Systems.

2.
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Richten Sie die Schrauben des NUC-Systems an den Aussparungen der VESA-Halterung aus.

3.

HINWEIS: Ihr NUC-System ist leicht gekippt, wenn es richtig ausgerichtet ist.
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4. Schieben Sie das NUC-System nach unten, so dass die Schrauben an der VESA-Halterung
sicher befestigt werden.
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