
 
 

3 AC Axiallüfter 230 V mit Filter 418 x 180 x 84 mm
 

 

Beschreibung
 

Die Axiallüfter von Delock sind eine zuverlässige und leistungsstarke
Lösung zur Belüftung und Kühlung von Schaltschränken,
Elektronikgehäusen und industriellen Anwendungen.
 

Filteraufsatz mit Clip
Der integrierte Filteraufsatz mit Clip ermöglicht eine schnelle
Montage sowie einen werkzeuglosen Filterwechsel und schützt
elektronische Komponenten effektiv vor Staub, Schmutz und
Partikeln.

 

Artikel-Nr. 67549
 

 EAN: 4043619675494
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung: Box
 

 

Technische Daten
 

 Anschlüsse: 3 x 2 polig Anschlussklemme
 Lüftertyp: axial
 Lagertyp: Gleitlager
 Lüfterdrehzahl (RPM): 2500 U/min
 Geräuschpegel: 49 - 52 dBA
 Luftleistung freiblasend: 474 - 561 m³/h
 Luftleistung mit Filter: 225 - 270 m³/h
 Luftrichtung: Air-In (Standard)
 Nennspannung: AC 220 - 240 V
 Nennstrom: 0,30 - 0,36 A
 Nennleistung: 54,0 - 60,0 W
 Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
 Befestigungsart: Schraubmontage
 Befestigungslochdurchmesser: ca. 5,0 mm
 Schraublochabstand: ca. 99,5 mm
 Motor: Selbstanlaufender Spaltpolmotor
 Material:
Lüfter: Metall
Filter: Kunststoff
Lüfterblätter: Kunststoff
 Farbe:
Lüfter: schwarz
Filter: weiß / blau
Lüfterblätter: schwarz
 Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
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 Maße (LxBxH):
3 Lüfter: ca. 120 x 120 x 38 mm
inkl. Filteraufsatz: ca. 418 x 180 x 84 mm

 

Packungsinhalt
 

 AC-Axiallüfter
 Befestigungsmaterial
 Bedienungsanleitung

 
 

Abbildungen
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  Allgemein  

   Lüftertyp:
 

  
 

Axial

 

 

   Lagertyp:
 

  
 

Gleitlager

 

 

   Befestigungsart:
 

  
 

Schraubmontage

 

 

   Lüfterdrehzahl (RPM):
 

  
 

2500 U/min

 

 

   Geräuschpegel:
 

  
 

49 - 52 dBA

 

 

   
  Schnittstelle  

   Anschluss:
 

  
 

3 x 2 polig Anschlussklemme

 

 

   
  Technische Eigenschaften  

   Nennspannung:
 

  
 

230 V / AC

 

 

   Nennstrom:
 

  
 

0,30 - 0,36 A

 

 

   Nennleistung:
 

  
 

54,0 - 60,0 W

 

 

   Betriebstemperatur:
 

  
 

-30 °C ~ 70 °C

 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Schraublochabstand:
 

  
 

99,5 mm

 

 

   Länge:
 

  
 

418 mm
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   Breite:
 

  
 

180 mm

 

 

   Höhe:
 

  
 

84 mm

 

 

   Befestigungslochdurchmesser:
 

  
 

5,0 mm

 

 

   
   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,
Änderungen & Irrtümer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

www.delock.de
67549

4 / 4
15.09.2026

http://www.tcpdf.org

