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3 AC Axiallufter 230 V mit Filter 418 x 180 x 84 mm

Beschreibung

=
Die AxiallGfter von Delock sind eine zuverlassige und leistungsstarke I
Lésung zur Beliftung und Kihlung von Schaltschradnken, _
Elektronikgehdusen und industriellen Anwendungen. I

Filteraufsatz mit Clip

Der integrierte Filteraufsatz mit Clip ermdglicht eine schnelle >/
Montage sowie einen werkzeuglosen Filterwechsel und schitzt

elektronische Komponenten effektiv vor Staub, Schmutz und

Partikeln. Artikel-Nr. 67549

EAN: 4043619675494
Ursprungsland: China
Verpackung: Box

Technische Daten

Anschllsse: 3 x 2 polig Anschlussklemme
Liftertyp: axial

Lagertyp: Gleitlager

Lufterdrehzahl (RPM): 2500 U/min
Gerduschpegel: 49 - 52 dBA

Luftleistung freiblasend: 474 - 561 m3/h
Luftleistung mit Filter: 225 - 270 m3/h
Luftrichtung: Air-In (Standard)
Nennspannung: AC 220 - 240 V
Nennstrom: 0,30 - 0,36 A

Nennleistung: 54,0 - 60,0 W
Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
Befestigungsart: Schraubmontage
Befestigungslochdurchmesser: ca. 5,0 mm
Schraublochabstand: ca. 99,5 mm

Motor: Selbstanlaufender Spaltpolmotor
Material:

Lufter: Metall

Filter: Kunststoff

Lufterblatter: Kunststoff

e Farbe:

Ldfter: schwarz

Filter: wei3 / blau

Lufterblatter: schwarz

Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
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e MaBe (LxBxH):
3 Lifter: ca. 120 x 120 x 38 mm

inkl. Filteraufsatz: ca. 418 x 180 x 84 mm

Packungsinhalt

e AC-Axiallufter
¢ Befestigungsmaterial

¢ Bedienungsanleitung
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Allgemein

Luftertyp: Axial

Lagertyp: Gleitlager

Befestigungsart: Schraubmontage

Lufterdrehzahl (RPM): 2500 U/min

Geraduschpegel: 49 - 52 dBA

Schnittstelle

Anschluss: 3 x 2 polig Anschlussklemme

Technische Eigenschaften

Nennspannung: 230V/AC
Nennstrom: 0,30-0,36 A
Nennleistung: 54,0- 60,0 W
Betriebstemperatur: -30 °C~70°C

Physikalische Eigenschaften

Schraublochabstand: 99,5 mm
Lange: 418 mm
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Breite: 180 mm
Hohe: 84 mm
Befestigungslochdurchmesser: 5,0 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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