oQLock

== DATENBLATT we move the world

Gewebeklebeband 25 m x 19 mm reiBfest
selbstklebend orange

Beschreibung

Dieses Gewebeband von Delock eignet sich ideal zur Isolierung von
elektrischen Leitungen und Umwicklung von Kabelbdumen z. B. im
KFZ-Bereich.

Hohe Flexibilitdt und Reil3festigkeit
Das Band besteht aus flexiblem Fasermaterial mit einer hohen .
ReiBfestigkeit und l&sst sich hervorragend fur kleine Reparaturen 25m
anwenden. Das schiitzende Gewebematerial bietet zudem eine
optimale Temperatur- und Korrosionsbestandigkeit.

Artikel-Nr. 22006

Schneidbar EAN: 4043619220069

Mit Hilfe einer Schere kann die Linge des Bandes individuell gekiirzt Ursprungsland: China

werden. Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tlte

Technische Daten

L&nge:ca.25m

Breite: ca. 19 mm

Dicke: ca. 0,25 mm
Selbstklebend

Reilfest

Zugfestigkeit: > 16,3 kg
Bruchdehnung: > 10 %
Klebkraft auf Stahl: > 0,25 kg
Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 150 °C
Material: Polyester + Acrylat
Farbe: orange

Packungsinhalt

* Gewebeband
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Abbildungen
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Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -40 °C ~150 °C

Physikalische Eigenschaften

Material: Polyester + Acrylat
Lénge: 25m

Breite: 19 mm

Farbe: orange

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite
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