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InLine PoE++ Gigabit Netzwerk Switch 16 Port, 1Gb/s,
2xSFP,19"1HE(inkl. Winkel)

Marke : InLine Artikel-Code: 32316P

Produktname : InLine PoE++ Gigabit Netzwerk Switch 16
Port, 1Gb/s, 2xSFP,19"1HE(inkl. Winkel)

InLine PoE++ Gigabit Netzwerk Switch 16 Port, 1Gb/s, 2xSFP,19"1HE(inkl. Winkel)
InLine PoE++ Gigabit Netzwerk Switch 16 Port, 1Gb/s, 2xSFP,19"1HE(inkl. Winkel). Basic Switching RJ-45
Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u,.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over
Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45
Ethernet Ports * 16

Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ * Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Menge SFP-Modul-Steckplätze 2
Netzstecker AC-Eingangsbuchse

Netzwerk

Netzstandard *
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z

10G-Unterstützung * ×
Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-
T

unterstütze Kabeltypen Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat8.1
Auto MDI/MDI-X ✔
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen
unterstützt ✔

Lichtwellenleiter

Ethernet-Kabel
Verkablungstechnologie 1000BASE-X

Datenübertragung

Transferrate 26,78 Mpps
MAC-Adressentabelle * 8000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung ✔
Jumbo-Frames 9216
Übertragungsmethode Store-and-forward
Datenpaket-Pufferspeicher 4,1 MB

Design

Rack-Einbau * ✔
Formfaktor 1U
Produktfarbe Schwarz
LED-Anzeigen ✔
Anzahl Lüfter 3 Lüfter

Leistungen

Maximale Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s

Energie

Netzteil enthalten * ✔
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 330 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) * ✔
Anzahl Power over Ethernet plus
(PoE+) Anschlüsse 8

Gesamtleistung Power over
Ethernet (PoE) 300 W

Sonstige Funktionen

Abmessungen (BxTxH) 440 x 37,75 x 230 mm
Ethernet Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45) 16

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Breite 440 mm
Tiefe 37,8 mm
Höhe 230 mm
Gewicht 4,5 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 350 mm
Verpackungstiefe 500 mm
Verpackungshöhe 95 mm
Paketgewicht 3,12 kg
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