Simply Better Connections

CE920

USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)

LINK POWER

Der ATEN CE920 USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender integriert die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien, um 4K Video,
Stereo Audio, USB, Ethernet und RS-232 Signale bis zu 100 Meter mit einem Cat 6/2L-2910 Cat 6 Kabel zu liefern. Das HDBaseT™
2.0 garantiert die zuverlassigste Ubertragung auf dem Markt und erméglicht eine lange Reichweite, die Full HD 1080P Signale bis
zu 150 Meter verlangert. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstitzt, ist der CE920 ideal fir
Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist - z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen,
Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.
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Funktionen und Merkmale

o Unterstitzt HDBaseT™ 2.0 Technologie
- Erweitert Video-, Audio-, USB-, RS-232- und Ethernet-Signale Uber ein einziges Cat 6/6a2L-2910 Cat 6 Kabel
- Verbesserte Bitfehlererkennung und -korrektur, um Signalstérungen bei hochwertigen VideoUbertragungen zu
widerstehen
- Statuserkennung und LED-Anzeige fir HDBaseT™ Signalubertragung auf dem Remote Gerat

o EDID Buffer fur flissiges Einschalten und Anzeige in hochster Qualitat

o Uberragende Videoqualitit (iber lange Distanzen

- HDBaseT™ Standardmodus bis zu 4K bei 100 m (Cat 6/6a/2L-2910)

- HDBaseT™ Lange Reichweite Modus bis zu 1080P bei 150 m

Lange Reichweite Modus Schalter - schaltet zwischen HDBaseT™ Standard und Lange Reichweite Modus um

USB 2.0 Full Speed Ports - gewahrleistet schnelle Ubertragungsgeschwindigkeiten fiir Peripheriegerate

HDCP kompatibel

Unterstuitzt individuelles 2-Kanal Stereo Audio fur hochwertige Audioanwendungen

Unterstitzt PC Aufweck-Funktion Uber eine einzige Drucktaste Uber RS-232 Kanal*

Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berihrungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
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* Der Computer muss Wake Up Ring unterstiitzen, damit diese Funktion funktioniert

Specification

Function CE920L CE920R

Anschlisse
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Konsolenports

Nicht verfugbar

1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
3 x USB-Typ-A-Buchse

1 x Mini-Stereobuchse (Grin)

1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)

1 x RJ-45-Buchse (Schwarz)

KVM-Ports

1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
1 x USB-Typ-B-Buchse (WeiR3)

1 x Mini-Stereobuchse (Griin)

1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)

1 x RJ-45-Buchse (Schwarz)

Nicht verfligbar

RS-232

1 x DB-9-Buchse (Schwarz)

1 x DB-9 Stecker (Schwarz)

Stromversorgung

1 x Gleichspannungsanschluss mit Sperre

1 x Gleichspannungsanschluss mit Sperre

Einheit zu Einheit

1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)

1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)

LEDs

Stromversorgung 1 (Grin) 1 (Grln)
Verbindung 1 (Orange) 1 (Orange)
Videoausgang Nicht verfugbar 1 (Orange)

Schalter

Lange Reichweite Modus
Schalter

1 x Schiebeschalter

1 x Schiebeschalter

Firmware-Aktualisierung

1 x Schiebeschalter

1 x Schiebeschalter

Drucktasten

Wecktaste Nicht verfugbar 1 x Drucktaste

Video Bis zu 4K bei 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat Bis zu 4K bei 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat
6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6)
1080P bei 100 m (Cat 5e/6/6a) 1080P bei 100 m (Cat 5e/6/6a)
*4K-Unterstitzung: *4K-Unterstitzung:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz
(4:4:4) (4:4:4)

Stromverbrauch DC5V:3.99W:19BTU DC5V:6.74W:47BTU

Umgebung

Betriebstemperatur 0-40°C 0-40°C

Aufbewahrungstemperatur -20-60°C -20-60°C

Feuchtigkeit

0-80% relative Luftfeuchte, nicht
kondensierend

0-80% relative Luftfeuchte, nicht
kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehause

Metall

Metall

Gewicht

0.63kg(1.391b)

0.64kg (1.411b)
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Abmessungen (L x B x H) 18.20 x 12.19 x 2.87 cm 18.20 x 12.19 x 2.87 cm
(7.17 x 4.8 x 1.13in.) (7.17 x 4.8 x 1.13in.)

Hinweis DisplayPort v1.1 unterstutzt bis zu 4Kx2K DisplayPort v1.1 unterstiutzt bis zu 4Kx2K
bei 30 Hz. bei 30 Hz.

Hinweis Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die Ublichen Abmessungen von
BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

CE920L (Rear) CE920L (Front)
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CE920R (Rear)

CE920R (Front)
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