
InLine® Verlegekabel Cat.7a,
S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23,
1200MHz, halogenfrei, orange,
500m

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: INL

Bestell-Nr.: 70500I

Das Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten:

- Kabel zum Installieren

- Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz

- Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF

- bis 10 Gbit geeignet

- Vollkupfer-Litzen

- Impedanz: 100Ohm, Gleichstrom-Widerstand: max. 87 Ohm/km

- Mantel halogenfrei LSOH

- Mantelfarbe orange

- Aufbau: Paarweise in Metallfolie

- Gesamt-Geflechtschirmung

- Kabeldurchmesser ca. 8,2mm

- Installations-Temperatur: 0 - 50°C, Betriebs-Temperatur: -20°C - 60°C

- Mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel

- 500 Meter auf einer Trommel

- Brandverhalten Eca nach EN 50575:2014/A1:2016

Artikeleigenschaften

Länge: 500m

Farbe: orange


