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Spruhdiise 360° rotierend mit ErdspieB 3 Stuck

Beschreibung

Diese um 360° rotierende Sprihdise von Delock dient zur
gleichméBigen Bewéasserung von Beeten, Rasenflachen und Garten.
Durch die Rotation verteilt sie das Wasser kreisférmig im gesamten
Bereich um die Dise. Der robuste ErdspieB3 lasst sich einfach im
Boden stecken und sorgt fiir einen sicheren Stand.

GleichméaRige 360° Bewasserung

Der rotierende Spriihkopf verteilt das Wasser (ber einen Winkel von
360° und eignet sich dadurch besonders zur Bewésserung gréBerer,
zusammenhangender Flachen.

Individuell bewéassern und flexibel erweitern —
Dise fur Duse

Die Durchflussregulierung direkt an jeder Sprihdise ermdglicht es,
die Wassermenge ganz einfach an den jeweiligen Bedarf der
Pflanzen anzupassen. So koénnen beispielsweise empfindliche
Pflanzen sparsamer und Pflanzen mit héherem Wasserbedarf stérker
bewdassert werden.

Mehrere Spriihdlsen lassen sich dabei hintereinander entlang einer
Bewdasserungsleitung einsetzen. Wird die Wassermenge an einer
Dulse reduziert oder ganz zugedreht, flieBt das Wasser in der Leitung
weiter und versorgt die nachfolgenden Disen. So lasst sich jede
Pflanze individuell bewéassern - bis zur letzten Dlse in der Reihe.

Dadurch entstent eine gleichmaBige, bedarfsgerechte und
komfortable Bewasserung im gesamten Garten.

Spezielle Eigenschaft
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Artikel-Nr. 22233

EAN: 4043619222339

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tlte

¢ Geeignet flr AuBenbereich, Garten, Gewéachshaus, Beete, Pflanzreihen

Sprihwinkel: 360° rotierend

erhalten
Endkappe zum VerschlieBen des Leitungsendes
Stabiler ErdspieB3 fir eine sichere Befestigung im Boden
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Durchflusskontrolle: integriertes Ventil am Stecker zur Regulierung der Wassermenge
Mehrere Spriihdiisen hintereinander an einer Bewasserungsleitung verwendbar
Wasserfluss zu nachfolgenden Disen bleibt auch bei reduzierter oder geschlossener Diise
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Technische Daten

Geeigneter Schlauchdurchmesser: 4,6 mm (3/16")
Arbeitsdruck: ca. 1,0 - 3,0 bar

Reichweite: ca. 1,0 - 4,4 m (abhangig vom Druck)
Wasserdurchfluss: ca. 2,8 I/Minute bei 2,76 bar
Material: UV-bestandiger Kunststoff (PP)

Farbe: schwarz / gelb / grau

Packungsinhalt

e 3 x Sprihdlse 360°
¢ 1 x Endkappe

Abbildungen

_ Endkappe
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Physikalische Eigenschaften

Material: Kunststoff

Farbe: grau
schwarz
gelb

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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