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LWL Kupplung LC Quad Buchse zu LC Quad Buchse
Singlemode Metall

Beschreibung

Mit dieser LC Quad Kupplung von Delock kénnen LWL Stecker

einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung erméglicht £ % “,
somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur . . ’ 3
einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und " @\! : “

Patchfeldern geeignet. B “

Schutz durch Staubabdeckung L

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Artikel-Nr. 86875

Hilse vor Staub zu schiitzen und sauber zu halten.
EAN: 4043619868759

Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute

Technische Daten

AnschlUsse:

1 x LC Quad Buchse >

1 x LC Quad Buchse

Fir Singlemode Faser

Keramikhilse

Mit Staubschutzabdeckung

Befestigung Uber Metallhalterung oder Schrauben
2 x Befestigungslécher
Befestigungslochdurchmesser: 2,3 mm
Lochabstand: ca. 30,7 mm
Gehéauseausschnitt (BxH): ca. 26,6 x 9,5 mm
Betriebstemperatur: -20 °C ~70 °C
Material: Metall

MaBe (LxBxH): ca. 29,2 x 25,6 x 9,3 mm

Systemvoraussetzungen

¢ Ein freier LC Quad Stecker
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Packungsinhalt

¢ LC Quad Kupplung

Abbildungen
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Allgemein

Ausfuhrung:

Schnittstelle

Anschluss 1:

Anschluss 2:

beide Seiten gleich

1 x LC Quad Buchse

1 x LC Quad Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:

-20°C~70°C

Physikalische Eigenschaften

Material:

Lénge:

Breite:

Hohe:

Herstellerinformationen

StraBe
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite
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